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Diagrama Unifilar
MEDIDOR MONOFASICA Legendas
CD 001 Detalhamento Energia
10A n—[> Tomada padrao 2P+T 10 A/250v a 0,30m do piso
2#10mm2. 2#10mm2. D UL 225W) 1 (1uminacso) VEM DAREDE DAIGUAGU Fo%danSECAG TOPO 1012 o Tomada padréo 2P+T 20Aa 1,10m do piso
450/750V 450/750V I :3 S 2710.0mm? R ]
10A oJp Tomada padrao 2P+T 20A a 2,30m do piso
| l_ O O | l_ —d YT (1200 va> 2 (Tomadas TUG) oo of5] Tomada padréo 2P+T 10 A/250v no piso
| | 40 A | | s5A  20A 25 -pe Uma tecla paralela e uma tomada padrao 2P+T 20 Aa 1,10m do piso
VEM AEREO VEM AEREO —d PR HL (4400 W) 3 chuveiro 01) oppo Uma tecla simples e uma tomada padrao 2P+T 20 Aa 1,10m do piso
S
5A  20A 60 @ Interruptor paralelo 1 teclas - 1,10m do piso
—d DR H (4400 WS)4 (Chuveiro 02) BARRA GOPPERWELD =0 Interruptor simples 1 teclas - 1,10m do piso
60 A0 NEUTRO =9 Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
#16mm — 28 2
COBRE NU ] * °/’\°_@ L2400 WS)5 (Chuveiro 03) o® Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
25 A 20 A 60 ELETRODUTO DE ENTRADq:=
pp—— VR DR -HT (4400 W) 6 (chuveiro 04) ‘gs' Interruptor simples 6 teclas - 1,10m do piso
— S g3
6.0
1 HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD I] ﬂ Quadro de distribuicdo de embutir para 18/24 disjuntores
CAIXA PARAMEDIDOR 15.87mm
D CONECTOR TIPO "GAR" @ L oz d t t
- uminaria de teto
ELETRODUTO P/ CONDUTOI EII E /
DE ATERRAMENTO #3/4" |I
[
CABO DE COBRE NU SECAO 16m
o HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD
N RESISTENCIA < 10 OHMS
ELETRODO DE TERRA
- 0 NEUTRO DEVERA SER NA COR AZUL CLARO;
- DEVERAO EXISTIR ANILHAS PARA IDENTIFICAR AS FASES;
- TODO RAMAL DE ENTRADA SUBTERR@NEO DEVERA SER CONTINUAMENTE
SINALIZADO POR UM ELEMENTO DE ADVERTENCIA (FITACOLORIDA) NAO SUJEITO
ADETERIORACAO, SITUADO NO I_\/IiNIMOA 15cm DO ELETRODUTO;
- RAMAIS INDIVIDUAIS DEVERAO SER COM UMA SAIDA E UM ENVELOPE PARA CADA.
Circuito Descrigéo Esquema| Método \Y lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Fases | Pot.-S | Segdo | Disj
de inst. (V) 15 | 25 150 | 300 [4400 (W) (W) (mm2) | (A
1 lluminacéo F+N+T M1 220V 9 225 S 225 1.5 10.0
2 Tomadas (TUG) F+N+T M1 220V 8 1200 S 1200 2.5 10.0
3 Chuveiro 01 F+N+T M1 220V 1 4400 S 4400 6.0 25.0
4 Chuveiro 02 F+N+T M1 220V 1 4400 S 4400 6.0 25.0
5 Chuveiro 03 F+N+T M1 220V 1 4400 S 4400 6.0 25.0
6 Chuveiro 04 F+N+T M1 220V 1 4400 S 4400 6.0 25.0
TOTAL 09 08 04 19024 S 19024 16 40.0

ELETRICO
PLANTA BAIXA COM PONTOS - QUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR - DETALHAMENTO ENERGIA

REVITALIZAGAO DA ORLA DA PRAINHA CAMPING DE SAO DOMINGOS/SC

LOCAL

LINHA NOSSA SENHIORA DOS NAVEGANTES

02/02

PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS/SC
SITUAGAO RESPONSAVEL TECNICO
N
THIAGOBRESSANBORTOLINI
ENGENHEIRCCIVIL
CREASC 1093200
EXECUCAO
ESTATISTICA PROPRIETARIO

VER

QUADRO ESTATISTICO

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS/SC

CNPJ: 83.009.894/0001-08
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