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MEMORIAL DESCRITIVO QUIOSQUES E SANITARIO

1. DESCRICAO DO OBJETO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condicdes que orientardo os
servicos de construcao, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mdao-de-obra,
destinados a execucdo de 07 quiosques e 01 sanitario, localizados na prainha camping no interior do
municipio, conforme planta de situacao.

As edificacdes sdo compostas por um pavimento, totalizando uma area edificada de 298,00m?.

2. OBRIGACOES DO MUNICIPIO

Fornecimento de projeto arquitetdnico, estrutural, sanitario, hidraulico, elétrico e
especificacoes particulares, se necessarias.

Providenciar o documento de responsabilidade técnica dos projetos e fiscalizacdo da obra,
junto ao conselho de classe, respectivo.

Servicos de maquinas necessarias para limpeza dos locais das edificacdes e abertura das valas
para o sistema de tratamento de efluentes dos quiosques e do sanitario, bem como a base para a execucao
da pavimentacdo em paver.

A fiscalizacado dos servicos sera feita pelo Municipio, por meio do seu responsavel técnico,
portanto, em qualquer ocasido, a contratada devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

Cabe a fiscalizacdo poOr a prova qualquer servico ou qualquer tipo de material, quanto a
qualidade e/ou quantidade dos mesmos, tanto dos servicos executados, como da qualidade dos materiais
empregados na obra.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacdo exigir analise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada.

Podera a fiscalizacdo paralisar a execucao dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles nao forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao de inteira responsabilidade da contratada.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
contratada perante a legislacdo vigente.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Atender as especificacdes deste memorial e do contrato de prestacdo de servicos.

Obedecer as normas da ABNT, suas atualizacdes e as normas regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados para os servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.
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Proceder a substituicdo de qualquer operario, que esteja sob suas ordens e em servico na obra,

se isso lhe for exigido pela fiscalizacdao, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos.

Fornecer material, mao de obra, ter responsabilidade pelas leis sociais, equipamentos e tudo
0 mais que se fizer necessario para o bom andamento e execucdo dos servicos previstos.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdao da obra,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligéncia, impericia
ou omissao, considerando ainda a obrigatoriedade na protecdo dos acabamentos, equipamentos e
instalacdes recém-concluidas nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatoria de
operarios assim o exigirem.

Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias entre as
pecas técnicas, comunicar ao contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

Qualquer omissdao de informacao que implique na nao obtencdo de licenciamentos, alvara,
habite-se ou em reparos e demolicdes para atendimento de exigéncias dos 6rgaos de fiscalizacdo, serdo de
inteira responsabilidade da contratada, que arcara com todos os custos pertinentes.

Manter limpo o local da obra através da remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro, em
local indicado pela fiscalizacao.

Apresentar, durante o andamento e ao final da obra, toda a documentacdo prevista no

contrato de prestacdo de servicos.

4. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

4.1 Administracao Local

A contratada devera nomear um responsavel técnico que respondera pela boa técnica e
observancia as normas em relacao aos servicos executados. Este profissional devera orientar as acdes do
encarregado e fazer os registros técnicos, como diarios, observacdoes e as builts, além de manter atualizado
no canteiro de obra os diarios, alvaras, certidoes e licencas, evitando interrupcdes por embargos.

A frente dos servicos na obra devera existir um encarregado que representara a contratada
integralmente em todos os atos, de modo que as comunicacdes dirigidas pelo contratante terdo eficacia
plena e total.

Devera ser providenciado o documento de responsabilidade técnica de execucdo da obra,

junto ao conselho de classe, respectivo.

4.2 Locacao de Obra

Antes do inicio da obra devera ser realizado os ajustes de niveis do terreno, limpeza
mecanizada, remocdao da camada vegetal com emprego de maquinario necessario e remocao do entulho
resultante desta limpeza. Este servico ficara sob responsabilidade do Municipio.

A locacdo da obra devera ser executada com rigor técnico pela empreiteira, observando-se

atentamente o projeto arquiteténico e a indicacdo do local feita pela fiscalizacao municipal.
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Serda relevante o atendimento ao projeto de fundacbes, para execucdo do gabarito

convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para resistir a tensao dos
fios sem oscilacdo e sem movimento. A locacdo sera por eixos ou faces de paredes.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara a contratada a obrigacdo de proceder, por
sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificacdes, demolicdes e reposicoes
que assim se fizerem necessarias, sob aprovacao, ou nao, da fiscalizacao.

Apo6s ser finalizada a locacdo, a contratada procedera ao aferimento das dimensoes,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicacdes que constem no projeto, de acordo
com as reais condicdes encontradas no local da obra.

Todo servico de escavacdo e aterro manual para a execucdo da unidade habitacional devera

ser executado pela empreiteira.

4.3 Infraestrutura: fundacoes e vigas baldrame

As fundacoes serdo constituidas de sapatas isoladas e vigas baldrame. Deverdo ser executadas
de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas especificacoes, locacdo, dimensao e prumo, com
resisténcia minima a compressao de fck 25 Mpa.

As cavas para as sapatas deverdo ser executadas até atingir um solo com resisténcia
compativel as cargas suportadas, sendo considerada a tensdao admissivel do solo de 1,80 kg/cm?.

As escavacdes serao manuais, devido as caracteristicas do terreno. Ao atingir o leito rochoso
a empresa devera proceder ao nivelamento da rocha onde sera assentada a sapata. ApOs a concretagem
devera ser feito o servico de reaterro apiloado em camadas de no maximo 20 cm.

As sapatas serdo em concreto armado, com dimensdes conforme o projeto estrural, fck
minimo de 25 Mpa, armadura de ferro @¥8.0 mm.

As vigas baldrame serdo também em concreto armado, com secao de 15x30 cm, fck minimo de
25Mpa, armadura de ferro @¥8,0 e ¥10,0 mm com estribos de ferro @#5,0 mm.

Deverao ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicacdo de tinta betuminosa

a frio, em duas demaos sobre a base, descendo 15 c¢cm nas laterais.

4.4 Superestrutura: vigas e pilares

Os pilares e vigas da edificacdo serdao em concreto armado, com resisténcia minima a
compressao de fck 25 Mpa, devendo sempre seguir as dimensdes conforme projeto estrutural.
Os pilares deverdo ter dimensdes especificadas no projeto estrutural, armadura de ferro

?10,0mm e estribos com ferro @5,0mm.

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br
CNPJ 83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 — Rua Getulio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 S&o Domingos - SC



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS W &

Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda

Governo Municipal de

SAO DOMINGOS

4.5 Paredes

O projeto arquitetbnico representa as dimensOes das paredes sem a espessura do
revestimento (chapisco e massa Unica).

Todas as paredes de alvenaria serao executadas com blocos ceramicos de boa qualidade, o de
9 furos com dimensao de 14x19x24cm ou o de 6 furos com dimensao 9x14x24 assentado ao chato, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces, coloracdo uniforme, sem manchas, nem
empenamentos.

A alvenaria devera ser assentada com argamassa de cimento e areia média, no traco de 1:8,
com aditivo plastificante na quantidade necessaria conforme especificacdes do aglutinante, revolvida em
betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa devera ser de 15mm. O
assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarracao e as fiadas deverdo ser perfeitamente
alinhadas e aprumadas. As alvenarias assentadas nas vigas baldrame deverao ser executadas, no minimo,
24 horas ap6s a impermeabilizacao.

Nos vaos de portas e janelas deverdo ser executadas vergas e contravergas, conforme o caso,
em concreto armado com espessura de 10 cm e armadura com 2 barras de ferro ¥8.0mm, podendo ainda

ser utilizada trelica TG8, com transpasse minimo de 30 cm do para cada lado do vao.

4.6 Cobertura

Conforme indicacdo de projeto, o telhado devera ter estrutura de madeira e cobertura em
telha de concreto.

A estrutura de apoio do telhado sera composta de madeira de pinheiro, seca, isenta de brocas
e sem nos que comprometam sua durabilidade e resisténcia, para os quiosques que sera de madeira
aparente utilizar caibros de 4x2” e para o sanitario as tesouras deverdo ser feitas com guias de 5x1” com
o banzo superior e inferior tipo sanduiches para suportar as telhas de concreto.

Para a cobertura serdao utilizadas telhas de concreto com a pigmentacdao na cor vermelha.
Todos os acessoOrios e arremates como, cumeeiras e terminais, serdo obrigatoriamente da mesma marca
das telhas empregadas, visando evitar problemas de concordancia. Estas pecas deverdo apresentar
uniformidade e serdo isentas de defeitos, tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras,
protuberancias, depressoes e grandes manchas.

O beiral do sanitario sera executado em réguas de PVC branca com espessura 8mm.

4.7 Pavimentacao

Devera ser feita camada de regularizacao de brita, espessura de 3 cm, nivelada e compactada
manualmente, precedida pela colocacdo e embutimento de todas as tubulacdes previstas nos projetos de

instalacdes complementares.
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Apoés a regularizacdo do solo com brita, sera executado o contrapiso em concreto

desempenado, acabamento convencional, ndo armado com espessura de 6 cm. Em seguida sera executada
a regularizacdao do contrapiso.

Para sanitario ser instalado piso ceramico antiderrapante, com dimensdes nominais minimas
de 60x60 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas lisas, assentado sobre
camada regularizadora com argamassa apropriada. O material devera ser aprovado pela fiscalizacao.

Os quiosques ndo terdo revestimento ceramico, devendo a mesma ter piso em concreto
desempenado.

A soleira das portas sera do mesmo material do piso.

4.8 Revestimento de parede

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a contratada adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Todas as instalacoes
hidraulicas, elétricas e demais deverdo ser executadas e testadas antes da aplicacdo do revestimento,
evitando-se dessa forma retoques.

Os revestimentos em geral serdo executados por profissionais com pericia reconhecidamente
comprovada e deverdo se apresentar perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as
arestas vivas e 0os planos de concordancia perfeitamente delineados.

A preparacdao da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem limpas,
mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

Na finalizacdo dos servicos de revestimento, devera ser removida toda sujeira deixada por

eles, tanto no chdo, nos vidros como em outros locais da intervencao.

4.8.1 Chapisco
O chapisco sera constituido por cimento e areia grossa, no traco 1:3. Sera aplicado em todas

as paredes.

4.8.2 Massa Unica

A aplicacdo da argamassa de revestimento serd iniciada apos a completa pega entre a alvenaria
e o0 chapisco. Sera preparada com betoneira e sera composta por areia peneirada em malha fina e argamassa
de cal hidratada no traco 1:5. A massa Unica devera ter espessura de 20 mm nas paredes internas e 25 mm
nas paredes externas.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a serem
executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego. Sera
rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente
vedado tornar a amassa-la.

As paredes que receberao azulejo, ndo receberdao massa unica.

As paredes externas receberdo apenas acabamento com selador e pintura texturizada, para

tanto a massa Unica devera ter bom acabamento e desempeno.
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4.8.3 Azulejo

Deverao ser aplicados azulejos até o teto somente no sanitario, conforme indicacao do projeto
arquitetonico.

Os azulejos deverdo ter cor branca, com dimensao de 25x50 c¢m, assentados com argamassa
apropriada, sistema de juntas a prumo, pecas na horizontal e rejunte industrializado na cor branca. Ser
de boa qualidade, resistentes, impermeaveis, de espessura e cor uniforme e sem desigualdade de tamanho.
As faces visiveis deverao ser perfeitamente planas e com arestas vivas, sem fendas, manchas ou falhas de
cor branca. Serdo rejeitadas pecas empenadas, deformadas ou de superficie esmaltada granulada. As pecas
deverdao ser cortadas com ferramentas especiais, sendo rejeitadas as pecas cortadas indevidamente,
mesmo que ja tenham sido fixadas na parede.

Na area do box do banheiro, até a altura de 1,50m, antes da aplicacao do azulejo, devera ser

feita impermeabilizacdo com argamassa polimérica.

4.8.4 Pintura

Antes de iniciar os servicos de pintura devera ser consultada a fiscalizacdo quanto a definicao
das cores. Os servicos deverdo ser executados por profissionais de comprovada competéncia e as tintas
utilizadas deverao ser de primeira linha de fabricacao.

Todas as superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas, com o tempo de cura do reboco novo em cerca de 30 dias. Os trabalhos de pintura
deverao ser terminantemente suspensos em tempos de chuva. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada
quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas
demaos sucessivas.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos e outros).

Os salpicos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos quando a tinta estiver seca,
empregando-se removedor adequado.

Nas esquadrias em geral, deverao ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos,
fechaduras e puxadores.

Toda vez que uma superficie for lixada, sera cuidadosamente limpa com uma escova e depois
com um pano seco, para remover todo o po, antes de aplicar a demao seguinte de tinta. Toda a superficie
pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

Para as paredes em alvenaria, sera feita aplicacdo de selador acrilico, uma demao, e pintura
acrilica de primeira qualidade, com no minimo duas demaos.

Para a estrutura de madeira aparente dos quiosques sera aplicado verniz ou tinta esmalte
sintético com no minimo duas demaos, ou quantas forem necessarias para o perfeito cobrimento. O

material devera ser aprovado pela fiscalizacao.
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4.8.5 Forro

No sanitario sera executado forro de PVC, com laminas de largura 10 cm e espessura 8 mm,

fixado em tarugamento de madeira, com parafusos galvanizados. As emendas, quando necessarias,
deverao ser feitas sobre o tarugamento.

O tarugamento deverda ser executado com guias de madeira, de boa qualidade,
preferencialmente de pinheiro ou madeira equivalente da regido, nas dimensoes de 2,50x5,00 cm, com
espacamento entre as pecas de no maximo de 50 cm.

O rodaforro sera do tipo “C” em PVC da mesma cor do forro.

4.9 Esquadrias

Na fabricacdo e instalacao das esquadrias devera ser observado o emprego de mao-de-obra
especializada, utilizacdo de material novo, perfeitamente desempenado, sem defeito de fabricacdo e de
primeira qualidade.

A colocacdo devera garantir o prumo e o nivel para seu perfeito funcionamento. Nao serdo
aceitas pecas que apresentarem chapas com perfis amassados. As esquadrias serdo submetidas a

aprovacao prévia da fiscalizacdo, que podera rejeita-las, mesmo que estejam ja fixadas.

4.9.1 Portas
A porta de entrada dos sanitarios masculino e feminino sera em aluminio anodizado, com
fechadura do tipo cilindrica em acabamento cromado. As portas internas dos sanitarios serdo de abrir, em
aluminio anodizado. As fechaduras para estas portas deverdo ser do tipo “livre/ocupado”. Todas as portas

deverdo ser de boa qualidade, os batentes e as vistas deverdao seguir o mesmo padrao de qualidade.

4.9.2 Janelas
As janelas serdo do tipo maxi-ar, 3 folhas, em vidro temperado 4mm mini boreal sem manchas
e/ou ranhuras. A fixacdao dos perfis sera por meio de parafusos, fixados nas vergas e contravergas, depois

de nivelados e aprumados.

4.10 Instalacoes Sanitarias

As instalacOes de esgoto sanitario serdo executadas em conformidade com o previsto no
projeto. Caso haja alguma incompatibilidade e a necessidade de ajustes, a empresa contratada devera
apresentar projeto “as built” das instalacdes modificadas.

Estas instalacoes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da
boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverao ter boa procedéncia, descartando-se
quaisquer produtos que ndo atendam as normas pertinentes.

A pia dos quiosques sera ligada a caixa de gordura e esta ligada a um sumidouro.

O lavatoério do banheiro sera ligado ao ralo e este ligado a caixa de inspecdao assim como o

vaso sanitario e os mictorios e posteriormente sera direcionada ao sistema de tratamento de esgoto.
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A rede das instalacdes sanitarias devera ser executada com tubos e conexdes de PVC rigido

para esgoto predial soldavel, observando-se sempre a declividade minima de 2% para o escoamento, com
didmetros variando de 40 a 100mm. As tubulacdes enterradas da rede externa de esgoto devem ser
assentadas sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 40cm. Caso nestes trechos nao seja
possivel o recobrimento, ou onde a tubulacdo esteja sujeita a fortes compressdes por choques mecanicos,
entdo a protecdo sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

A fim de verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na
rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulacdes, serdo submetidas ao teste de fumaca ou
ao teste da coluna de agua.

A caixa de inspecdo serda em alvenaria com tijolos furados (cutelo) sobre lastro de concreto
magro de 5cm de espessura, nas dimensdes internas de 40x40cm, com profundidade variavel minima de
50cm, revestida com chapisco e massa Unica com espessura de 15mm, traco 1:3, cimento e areia média,
com tampa de concreto armado com malha de ferro 5mm cada 10cm, a qual devera ter espessura minima
de 5cm. Devera ser hermeticamente fechada, para evitar odores e presenca de insetos.

A caixa de gordura, sera em PVC, circular, diametro minimo de 30cm e sistema de fecho
hidrico.

Para a obra foi considerado a execucdo de sistema de tratamento de esgoto composta por
conjunto de reator e filtro que fara ligacdo ao sumidouro.

O sumidouro a ser executado tera contorno retangular, afastado no minimo 1,50m do filtro,
nas dimensdes de 5,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3,00m (profundidade), totalizando uma
capacidade receptiva de esgotamento efetivo de efluente em aproximadamente 41,00m? de area util de

infiltracao.

4.11 Instalacoes Hidraulicas

Todas as instalacOes de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico. Caso haja alguma incompatibilidade e a necessidade de ajustes, a empresa contratada devera
apresentar projeto “as built” das instalacdes modificadas.

O abastecimento de agua potavel para a obra se dara de forma independente, mediante
cavalete proprio de entrada da agua com hidrometro, segundo padroes da concessionaria local e atendera
a demanda necessaria prevista.

O sistema de alimentacdo utilizado serda o indireto, ou seja, a partir do cavalete com
hidrémetro, a agua fluira até o reservatorio elevado em polietileno, com capacidade de 310 litros, locado
sobre o forro, conforme projeto.

O reservatorio devera ter tubulacao de limpeza e extravasor, ramal de saida, tubulacao inicial
de 25mm e registros de esfera para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessaria
manutencao da rede, ramais com diametro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente
demandador e torneira do tipo bo6ia para controle do nivel de agua armazenada.

Deverao ser instalados registros de gaveta, registro de esfera e registro de pressdo, em

plastico, que controlarao o fluxo de agua quando houver necessidade de manutencao da rede.
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A tubulacado prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso

efetivo da edificacdo. Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexodes, serdo de PVC soldavel
e bitolas compativeis com o estabelecido no projeto.

Nao serdo aceitos tubos e conexdes que forem esquentados para formar ligacoes hidraulicas
duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulacdes e ligacOes estar em
conformidade com as normas especificas sobre o assunto.

Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos,

hidrostaticamente e sob pressao, antes do fechamento dos rasgos em alvenaria e das valas abertas no solo.

4.12 Instalacoes Elétricas e Entrada de Energia

4.12.1 Descricao técnica

A energia elétrica sera fornecida pela concessionaria Celesc, por intermédio de uma linha aérea na
tensao de 380/220V, o ramal de ligacdo a partir do ponto de entrega sera aéreo com condutor multiplexado
onde a concessionaria Celesc fornecera os condutores do ramal de ligacdao aéreo e os respectivos acessorio de
conexao (cabo multiplexado, alca pré formada, kit conector bem como o equipamento de medicdo), caso a
concessionaria ndo forneca o municipio ficara responsavel pelos itens.

O condutor multiplexado seguira aéreo até o poste particular (kit postinho) firmemente amarado com
alca pré-formada em uma armacdo secundaria com isolador roldana, logo apés conectado com conector tipo
piercing ou cunha em condutor de cobre unipolar 10 mm? seguindo até a caixa de medicao embutida no poste
para medidor monofasico protegido por eletroduto de PVC rigido. No interior da caixa de medicao o condutor
sera seccionado para a medicdao e disjuntor geral respectivamente. O condutor neutro ndo podera conter
nenhum dispositivo capaz de causar sua interrupcao.

Em seguida os condutores seguem um eletroduto embutido no poste até a armacdo secundaria
localizada a 20cm abaixo do ramal de entrada. Um condutor multiplexado seguira aéreo até o pontalete de
ferro galvanizado firmemente fixado na estrutura do telhado através de abracadeiras metalicas, uma armacao
secundaria com isolador roldana sera instalada para ancoragem do condutor, logo apés conectado com
conector tipo piercing ou cunha em condutor de cobre unipolar 10mm? seguindo até o quadro de distribuicao
no interior da residéncia.

Os condutores deverdo ser identificados por fase pela cor do seu isolamento ou através de anilhas
plasticas de identificacdo. A sequéncia de cores deve ser para as fases F1-preto e Neutro-azul.

A conexao entre a rede de tensdo secundaria da concessionaria com o ramal de entrada sera realizada
com conectores tipo cunha ou piercing nos padroes exigidos pela concessionaria.

A caixa para o medidor devera conter visor e espaco para instalacao de 1 DPS classe II, com corrente
nominal de descarga de 30KkA.

A malha de aterramento referencial do padrao de entrada sera composta por 1 eletrodos @5/8 x
2440mm interligados por cabo de cobre 16mm?. A haste deve ser de livre acesso a inspecao e manutencao da
conexao, localizada dentro do tubo de inspecao 8300mm. No trecho de subida do poste até o barramento de

terra o condutor devera ser protegido por eletroduto de PVC 1”.

4.12.2 Demanda e carga prevista
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As poténcias indicadas dos equipamentos que foram utilizadas para dimensionamento dos sistemas,

serdo tomadas por base em dados de mercado e quando da falta deste em equipamentos similares. Os valores
apontados em projetos devem ser considerados como médios podendo ser aumentado no maximo 10% do
especificado. Caso os equipamentos comprados futuramente e /ou recebidos em obra, com caracteristicas
diferentes aos projetados, devera ser verificada a nova carga a fim de compatibilizar a alimentacdo dos mesmos,

caso o circuito dimensionado nao atender.

4.12.3 Protecao geral

O disjuntor de protecao sera do tipo DIM com corrente nominal de 40A, com capacidade de interrupcao
de curto circuito 3kVA / 380VAC, frequéncia de 60Hz.

ApoOs o disjuntor sera instalado 1 dispositivo de protecdo contra surtos (DPS) na fase de 275V e corrente
de ruptura de 30kVA classe II.

4.12.4 Protecao especifica

Para protecdo, supervisao e manobra dos diversos circuitos elétricos, serao utilizados exclusivamente
disjuntores termomagnéticos, sendo vetado o uso de chaves seccionadoras por melhor que sejam. Todos 0s
disjuntores deverdo ser do padrao IEC - DIN ndo sendo admitidos do tipo NEMA. Terdo nimero de polos e
capacidade de corrente indicados no projeto, com fixacdo por engate rapido e com capacidade compativel com
0s circuitos. Curva de seccionamento tipo C.

Os disjuntores deveram atender a norma ABNT NBR NM 60898 - Disjuntores para protecdo de

sobrecorrentes para instalacoes domesticas e similares (IEC 60898).

4.12.5 Interruptor diferencial residual

No intuito de evitarmos a ocorréncia de choques elétricos prejudiciais a saide do ser humano, que
podem levar, inclusive a morte, serdo instalados interruptores (IDR) com sensibilidade de 30mA em circuitos
de tomadas localizadas em areas molhadas como chuveiros. Para utilizacdo do IDR além dos condutores fases,
os condutores neutros serdo conectados a estes equipamentos. Estes condutores, apds passarem pelo
dispositivo de protecao em questdo, ndao poderdao ser conectados a condutores neutros ou terras de outros
circuitos. Para os chuveiros deveram ser instalados equipamentos com resisténcia blindadas compativeis com
a utilizacao de IDR.

O interruptor diferencial residual devera atender a norma IEC 61008 e EM 61008.

4.12.6 Aterramento

O aterramento da edificacdo sera tnico, sendo que todas as ligacdes dos condutores de terra serao
interligadas ao barramento de terra do painel geral de energia. Todas as partes metalicas das edificacoes como
as tubulacoes, eletrocalhas, perfilados, as carcacas dos equipamentos e qualquer outro elemento metalico
deverao estar ligados a barra de terra, utilizar conectores de aperto mecanico e fiacio 4mm?. Caso em algum

circuito ndo esteja definido a secao do condutor terra devera ser respeitado a tabela 58 da NBR 5410/2010.

Tabela 1 - secoes minimas dos condutores de protecao

Secao dos condutores | Secio minima do condutor de

da fase S (mm?) protecdo correspondente (mm?)
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4.12.7 Tluminacao

Todo o sistema de iluminacdo sera a partir de lampadas LED conforme especificacdes abaixo:

Lampada compacta de LED, poténcia total 10W, fluxo luminoso minimo 8200lm, bivolt, eficiéncia
95Im/W, temperatura da cor 6500K, IRC minimo 80, vida util 25000horas, compdem esse item 1 lampadas, 1

luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base E27 para fixacdo e sua instalacao.

4.12.8 Tomadas e interruptores

Para a alimentacdo dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de forca do tipo
universal - Padrao brasileiro 2P+T com capacidade de conducao de corrente de 10A. Para os chuveiros elétricos
a conexao entre o equipamento e a rede deve ser realizada com conector de aperto de porcelana, ou modelo
especificado pelo fabricante do equipamento.

Todas as tomadas deverdo ser conforme as normas NBR 14136 e possuir certificacdo do produto. A
altura e posicionamento estdao definidos em projeto.

Os interruptores deverao ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V e estarem de acordo com

as normas brasileiras ABNT NBR NM 60669-1:2004. Serao dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo e paralelo

4.12.9 Condutos

Nos locais indicados em projeto, os condutores elétricos serdo protegidos por eletrodutos, e
executados obedecendo aos critérios de normas e determinacdoes dos fabricantes. Todos os eletrodutos
embutidos em concreto e/ou alvenaria dentro da edificacdo serdo em PVC flexivel corrugado, anti-chama. Nos
trechos aparentes e sobrepostos nao sera admitido o uso de eletrodutos flexivel. Para os dois quartos devido a
parede ser de madeira sera utilizado uma canaleta de PVC 20x10mm com tampa na cor branca e dois
interruptores simples do tipo sobreposto do sistema X, fixado através de parafuso.

Para os trechos que serdo embutidos em alvenaria os itens eletrodutos corrugado ja contém o servico

de rasgo em alvenaria, instalacdo do eletroduto, fechamento de canaleta com concreto.

4.12.10 Condutores

O menor condutor admitido para os circuitos de iluminacao sera de secdo 1,5mm? para forca sera de
secdo 2,5mm?, e para equipamentos especificos devera ser consultado diagrama unifilar, sendo que em
hipotese alguma a secdo indicada podera sofrer reducdo. O condutor neutro sera sempre na cor azul claro, o
terra na cor verde, fase na cor preto, branco ou vermelha, retorno na cor amarela.

No lancamento dos cabos especial cuidado deve ser tomado de forma a ndo ofender o isolamento. Os
cabos dos alimentadores do quadro deveram ser cortados em lances Unicos, ndo sendo admitido o uso de
quaisquer emendas. £ vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas, derivadas de petréleo como
lubrificantes na enfiacdo de qualquer fio ou cabo na cobra, caso necessario utilizar apenas Talco Industrial.

Nunca efetuar o lancamento da fiacdo antes do recolhimento e limpeza da tubulacao.
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4.12.11 Quadros de distribuicao

O quadro de distribuicao sera de embutir, com fechamento tipo vale, com contra-tampa de protecao

contra contatos acidentais, fixada mecanicamente através de porcas e parafusos. O quadro devera ser instalado
com sua aresta inferior a 1,20m do piso. Os barramentos deverdo ser em cobre eletrolitico 99% de pureza para
10KA. Devera conter barramento de terra e neutro dotados de furos, parafusos e porcas, para as diversas
ligacoes sendo o neutro isolado.

Os disjuntores deverdao atender as normas vigentes onde suas capacidades de corrente estao
apresentadas no diagrama unifilar. O disjuntor principal do quadro de medicdo devera ser disjuntor monopolar
termomagnético DIN 40A curva C.

O aterramento do quadro de distribuicdo sera a partir de 1 eletrodos de aterramento de cobre de

5/8x2400mm instalado em tubo de inspecdo ¢ 300mm de pvc.

4.12.12 Ensaios e aceitacdo formal das instalacdes

Como procedimento basico de inspecao e testes das instalacdes, devem ser observados as exigéncias
do item 7 da NBR-5410, - Verificacao final, 7.1 PrescricOes gerais, 7.2 Inspecdo Visual e 7.3 Ensaios devendo o
contratado dispor dos meios técnicos para tais procedimentos, bem como fornecer as suas respectivas
Anotacoes de Responsabilidade Técnica- ART.

A aceitacao formal e final das instalacoes fica condicionada a: Execucdo dos testes, ensaios e inspecoes
previstas neste escopo; faz parte da documentacao final da obra, a entrega dos testes de todos 0s segmentos
da instalacdo, tomadas e luminarias.

E indispensavel a presenca de fiscalizacdo durante a execucdo da obra para garantir que as instalacdes
elétricas estejam conforme projeto e verificando o bom estado e 100% de funcionamento da instalacao elétricas.

Em caso de duvidas na execucao do servico, duplicidade em informacdes ou especificacbes de materiais
o contratado devera entrar em contato imediatamente com o fiscal da obra informando da situacdo e em
seguida o mesmo verificar e dentro do seu conhecimento providenciar solucao para a situacdo, caso contrario

entrar em contato com projetista para solucionar o caso.

4.13 Loucas e Metais

A colocacdo de loucas e metais deverda impreterivelmente ser executada por profissionais
especializados e conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na
posicdo indicada em projeto. Tao logo instalados, tanto as loucas como 0s metais serao envoltos em papel
e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

Na pia dos quiosques serdo instaladas apenas torneiras de plastico com bica fixa.

Os registros utilizados, tanto o de pressao quanto os gerais, deverao ser metalicos.

No sanitario, os lavatérios serdo do tipo bancada com cuba de embutir, fixado na parede, de
dimensodes externas de 150x60cm, de louca branca, com torneira pressmatic de bancada, incluindo a
instalacdo da valvula e sifdo.

A bacia sanitaria sera do tipo caixa acoplada, de louca na cor branca, com assento. A fixacdo sera

por meio de parafusos e rejunte com argamassa.
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Os mictorios serdo de louca na cor branca, dimensao 53,5x32x27, com acionamento por
valvula e ligacao flexivel 30cm automatico.

O chuveiro sera do tipo convencional, com 3 temperaturas.
Devera ser instalado kit de acessérios contendo papeleira, saboneteiras tipo dispenser e portas
toalhas com acabamento metalico.

4.14 Acessibilidade

Devera ser executado nos sanitarios PcD, as barras de apoio conforme a NBR 9050/2020, e o

alarme audio visual.

4.15 Servicos Finais

Devera ser feita remocao do entulho produzido. A obra e o seu entorno deverao ser entregues
em perfeito estado de limpeza e conservacao.

Todos os equipamentos e instalacbes deverdo apresentar funcionamento perfeito, além de
estarem definitivamente ligadas as redes de servicos publicos de agua e energia.

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, os pisos e azulejos
ceramicos, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, manchas e argamassa.

Apo6s vistoria final e constatando-se a conclusdao dos servicos especificados, além de sua
funcionalidade, sera formulado o Termo de Recebimento Provisério de Obra.

Sao Domingos/SC, 24 de junho de 2021
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