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CORES:
Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Símbolo: Preto
Verso: Preto fosco
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Sinalização A-18 "Lombada"
DETALHE SINALIZAÇÃO

Tubo de aço galvanizado 50mm
Espessura 3mm

Bloco de concreto

Aleta anti-rotação
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Planta baixa situação atual - curvas de nível

Planta baixa sinalização vertical
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RUA B
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RUA RUI BARBOSA
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O

ASFALTO

Planta baixa pavimentação

Sem escala

VOLUME DE CONCRETO = 0,0474 m³/m

Área de forma = 0,0162 m²/m

SARJETA TRIANGULAR - TIPO I 

8

20

15 30

Segue para o rio
através de vala

Sarjeta envelopada

concreto armado
Envelopamento em

Esp: 12cm
Tubo de concreto simples
Ø 30 cm

Detalhe sarjeta envelopada de concreto
Esc.: Sem escala

Sarjeta triangular de concreto à executar
 150,00 m de extensão

Segue para o rio
através de vala

Envelopamento de sarjetas (entradas) em concreto
armado, espessura de 12 cm, duas de 5 m de extensão
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QUANTITATIVOS

LEGENDA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

RESP. TÉCNICO:RESP. LEVANTAMENTO:

ARQUIVO:

ESCALA:

H: 1/1000

DATA:

DESENHO:

OBRA:

V: 1/200

PRANCHA:

01/02
09/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FINAL DA RUA BRASIL

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

MAICON GENTIL POLESE
ENGENHEIRO FLORESTAL - CREA/SC:156616-5 

PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A116659-0

2021 Final da Rua Brasil

Sarjeta de concreto moldado in-loco

Wagner

Trecho a pavimentar de calçamento

Localização
Final da rua Brasil até o laticínio de São Domingos

i = 2,5%

Base de pedrisco 

Pavimentação poliédrica

5,00

Sem Escala
CORTE AA

esp.:15 cm
i = 2,5%

esp.:10 cm Solo

Var.

Pavimentação poliédrica 15cm

Lombada existente

Solo

CORTE LOMBADA EXISTENTE
Sem escala

(Calçamento sobre lombada existente)

15

Var.

A

A

RUA B
RASIL

RUA RUI BARBOSA

ASFA
LT

O

ASFALTO
Pavimentação poliédrica 5.098,02 m²

Sarjeta triangular de concreto moldado in-loco 363,00 m

Placa de lombada existente

Poste existente a manter 

Entrada de veículos

CNPJ 83.009.894/0001-08

Linha de cota do greide projetado

Linha de cota do terreno

Linha de cota do pavimento acabado

Segue para o rio
através de valaSarjeta triangular de concreto à executar

213,00 m de extensão Envelopamento de sarjetas (entradas) em concreto
armado, espessura de 12 cm, duas de 5 m de extensão

Meio fio à executar de 13,00 m
de extensão

Segue para o rio
através de vala

0.
30

1.0
0

0.15

Detalhe meio-fio pré-moldado
Sem escala

0.
15

Meio-fio pré-moldado a executar

Meio-fio pré-moldado a executar 13,00 m


		2021-09-17T15:58:19-0300
	PATRICIA CAMILOTTI:08796773928




