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ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI

MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as metodologias
empregadas no desenvolvimento de estudos dos projetos, bem como especificar a execucdo dos
servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de Pavimentagdo Poliédrica abaixo
descrita.

Obra: Pavimentacdo poliédrica do final da Rua Brasil até o Laticinio, no Municipio de

Sdo Domingos/SC.

1 PLACA DA OBRA

Serd instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado com dimensdes de 1,20 x
2,50 m, executada conforme modelo padrdo do érgdo conveniente e dados de obra fornecidos

pelo municipio.

2 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO POLIEDRICO

2.1 Consideracoes Gerais

Compodem o subleito da regido da AMAI, os solos de formacdo Serra Geral,
construidos de argila vermelha porosa laterizados.

Estes materiais de caracteristicas homogéneas apresentam comportamento
geotécnico adequado para composicdo de camadas superiores de terraplenagem.

Sendo constatada ocorréncia de solos de baixa capacidade de suporte, prevé-se

nesse local a renovacdo desses solos.

2.2 Projeto de pavimentagdo

2.2.1 Regularizagdo do subleito
A regularizacdo do subleito é o conjunto de operacdes executadas na superficie do

subleito de vias a pavimentar, compreendendo cortes e/ou aterros e a compactacdo da mesma,

de modo a conferir condicdes adequadas em termos geométricos e tecnolégicos.

2.2.2 Materiais
Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os da prépria camada

final de terraplenagem. No caso de substfituicdo ou adicdo de material, estes deverdo ser

provenientes de ocorréncia previamente estudadas.
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2.2.3 Execucdo
Inicialmente, proceder-se-& & escarificacdo geral até 0,20 m abaixo da cota de

projeto.

a) Serd necessdria a execucdo de bota-fora com material resultante de operacdo de
corte, esta serd efetuada lancando-se o excesso nos taludes de aterro e/ou pontos de
passagem, ou ainda em local identificado pela fiscalizacdo da obra, sempre em locais que
ndo causem prejuizos & drenagem ou pavimentacdo.

b) No caso de importacdo de material os mesmos ser@o lancados apds a
escarificacdo do material existente.

c) O material espalhado serd homogeneizado com uso combinado de grade de
disco e motoniveladora. Esta operacdo prosseguird até que o material se apresente
visualmente homogéneo e isento de grumos ou torrdes.

d) O teor de umidade dos materiais utilizados na regularizacdo do subleito, para efeito
de compactacdo, deverd estar situado no intervalo que garanta um ISC minimo igual ao
obtido no ensaio do método DNER ME 49/64. Caso o teor de umidade se apresente fora dos
limites estabelecidos, proceder-se-d o umedecimento da camada se demasiada seca, ou a

escarificacdo e aeracdo, se excessivamente Umida.

3 ESPECIFICAGCAO PARA EXECUGAO DA PAVIMENTACAO POLIEDRICA

A execucdo da pavimentacdo poliédrica deverd ser executada conforme o indicado

em projeto, sendo feita a locacdo das dreas a pavimentar.

3.1 Pedras
Serdo utilizadas pedras irregulares de basalto ndo alterado, rocha predominante nesta

regido. Devem ser rejeitadas as pedras com formas lamelares e/ou pontiagudas, assim como as
pecas cuja maior dimensdo seja inferior a 15 (quinze) centimetros ou que ndo tenha pelo minimo

uma face plana.

3.2 Pavimentagado
As pedras serdo cuidadosamente assentadas sobre uma camada de

aproximadamente 10 cm de pedrisco de boa qualidade. Serdo compactadas com equipamento
mecdnico e antes da abertura do tradfego de veiculos, seréio compactadas com rolo compressor
liso. Serdo rejuntadas através de uma camada de pd de pedra com espessura média de 1,50 cm.

Assim, o pavimento serd composto pela estrutura abaixo representada:

e Camada de pedras iregulares 15,00 cm
e Base em pedrisco 10,00 cm
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4 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 Bacias hidrogrdficas
As cidades da regido da Amai ndo possuem mapa aerofotogramétrico urbano.

Preliminarmente foi utilizado um levantamento geral do Exército Brasileiro, efetuado em 1976, na
escala 1:50.000. Com esta escala tdo reduzida ndo se torna possivel definir suas bacias de cada
trecho de via publica para dimensionamento detalhado da rede de esgoto pluvial. Péde-se,
porém, verificar a caracteristica topogrdfica da drea em estudo.

A complementac@o de dados planialtimétricos foram efetivados através de

levantamento topogrdafico especifico para intervencdo proposta.

4.2 Precipitagdo pluviométrica
A precipitacdo pluviométrica é conhecida pelos estudos j& efetuados na regido,
conforme pode ser demonstrado por dados existentes, especialmente do posto hidroldgico de

Xanxeré — SC.

4.3 Drenagem supefrficial: Sarjetas

As sarjefas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, destinadas a interceptar os
defluvios. Neste projeto serd utilizado sarjeta triangular, em concreto moldado in loco, conforme
dimensoes apresentadas em projeto.

O preparo e a regularizacdo da superficie de assentamento seréo executados com
operacdo mecanizada e manual, envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a
geometria projetada. Em qualguer condicdo, a superficie de assentamento deverd ser
compactada de modo a resultar em uma base firme e bem desempenada.

Na execucdo das sarjetas o concreto deverd ter resisténcia fck 15 MPa. O
espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos mediante o emprego de ferramentas
manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes permitird a
conformacdo da sarjeta. O lancamento do concreto deverd ocorrer em lances alternados. Os
segmentos intermedidrios serdo executados apds o inicio do processo de cura dos demais
redundando em juntas “secas”.

Nos intervalos de 12,0m deverdo ser executadas juntas de dilatacdo preenchidas com
argamassa apropriada. Deverd haver uma perfeita unido entre a face da sarjeta de concreto e o
pavimento do acostamento, evitando-se penetracdo d’dgua na sua juncdo.

Nos locais indicados em projeto, deverd ser executada a sarjeta envelopada, que
conta com tubo de concreto simples, diGmetro de 30cm, com rejuntamento de argamassa de
cimento e areiqg, no traco 1:3. O envelopamento serd em concreto armado, com espessura de 12
cm, utilizando malha de aco @5.0mm, espacamento de 10x10cm, e concreto com fck 20 MPa.
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5 CONSIDERAGOES FINAIS

Fica a cargo da adminisfracdo municipal a execucdo do fravamento lateral do
pavimento poliédrico e a correta destinacdo do escoamento pluvial em locais onde ndo foram
previstas sarjetas.

Qualguer modificacdo nos projetos deverd ter prévia aprovacdo e autorizacdo do
responsavel técnico. Os matericis a serem empregados na construcdo do projeto deverdo
atender as recomendacdes de projeto e satisfazer ds indicacdes e exigéncias previstas pelas

normas atualizadas da ABNT, DNIT e DEINFRA — SC.

Sado Domingos, 09 de setembro de 2021
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