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600x80
170

620x80
170

550%80
170

141,73 metros i

120,00 metros :

De acordo com a IN35, em seu Art. 6°, as vias de acesso para -

- viaturas devem atender a largura minima de 6,0 m, suportar viaturas -

Bloco aut.

com peso de 25.000 kgf (245.166,25 N) em toda sua extensao, altura-

“livre minima de 4,5 m, a via de acesso (interna ao imovel) deve -

distar, no maximo, 20 metros da edificagdo, quando ndo houver

':previsao de sistema de hidrantes, ou 10 metros do hidrante de 2/6-.

-recalque, quando houver previsdo de sistema hidraulico preventivo e
~0 portdo de acesso (quando houver) deve ter as dimensdes minimas

de 4 m de largura e 4,5 m de altura.

2570

- 45,00 metros -

49,40 metros

80,00 metros

EDIFICACAO EXISTENTE

Cobogd

Cobogd

550%80
170

Cobogd

Cobogd

30 Lamens
50x32 cm

QUADRA DE VOLEI E FUTSAL
A:800,00 m
P: Concreto pqlido e pintado
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Central de Alarme Enderegavél

\
\ H:1,20 m (Ver detalhe) &

4Kg

<
0]
>
o
w
a
<
=
Iil
14
\

CIRCULACAO

v (D) OTA |
\

940

\10

\

200x50
200

| -
PISTA DE BOLAO

[ |20

(7p) e
o A -7
| - 8 P _
5,00 reb) ; v N
metros , Acesso de veiculos e viaturas : S P / S
AREA A CONTRUIR & v o , / P
- 1
N / /
o S , / ’,
I~ o
pl / J/ gl |
i
o ! / I
<< Tela de prote¢io / / :
i gntal et L S . L e R
_________ I
8,60 o l
,,,,,,,,,,,,,,,,, Avisad ~ 1:
metros o S——— Tubulagdo metdica de 0 65 mm g |
l(; H:2.20m passando por baixo do piso —l \
i Acesso de veiculos e viaturas < T N N L 0 74010 R —— i 722 Hntr e
ago -
""" Acionador de alarme : | 01 \\
manual
........................................................................................................... 120100 metros %\«k H: 1,20 m (Ver detalhe) | 02 \
+— | | Arquibancada sem assentos individuais 03 \
- @ A eed < | @ 44 lugares por degrau, totalizando 176 pessoas na arquibancada ARQIiH:il:C?DAS Degrau 4] o \
£ : m - \
e { § : C) | P: Concreto polido Piso: 30cm | 05 R \
2 ] a | . Espelho: 20 cm 06
~ a | B 5 ! | | o
PLANTADE LOCACAO g 8 i o~ by s0x180 |} 80x180 | 80x180 Lp=d|E & : 08
£ = S— — —
L £ B 5 SANITARIO /VESTIARIO ) | O O 2440 O Guarda-corpo H: 130cm O
. . e © \
o ) I |
S E ™ FEMININIO | | | ——ROTA DE FUGA
S| S A:27,26m / | 0
N To ! 8e P: Ceramico 4 \ | \VI-SM\ )
a3 | & & \ ‘ | { T fo” )
i fg Caminhamento maximo | J ROTADEFUGA 24 8/
: 2 percorrido 14,10 m - Hidrante [
| w T T T
3 70,00 metros %\‘* 2 l : | H L 1 10050
P 5 | < | Viga H=30cm e Fechamento em tela H= 120cm
14 ] Q \
| E I \
S Is ~ P8 !
— B \ | = / |
\ o
- 3 3 3 3 I - / !
ﬂ\*k ‘ ‘ ‘ ‘ 90x210 | / ! ! <
1 x + 625 ! o PISTA DE BOCHA CIRCULACAO
—— - | I | S A: 104,92 m? A: 45424 m?
| ROTA DE FUGA / g | / | < P: Carpete P: Concreto polido
a . SALA 03 e ym> I / ! & QA pso
8 é 8 A: 7,64m? - ! // :
DET. DO EXTINTOR . P: Ceramico !
15 15  OBS: MEDIDAS EM CENTIMETROS L . I / | 2400
- SEM ESCALA # I [ |
] ! | .
S 8 .. P —
‘ L ! L ! C——— / i < | | © | ! ! | [l
o o SOL - ENTRADA PRINCIPAL AMARELO E T amarelo i 1 ] 1 ] ) 9 | | [ce] ¢
1) S02 - ENTRADA SECUNDARIA ‘ ° / s
g n T v gg | | u I I
CSA e L T Ni ] < | gl I
O EoleEoBeiEes) ® — . N 0 2 ' w |
I x 33 123 VEM DO CD CSA 3 SETORES 7 : I a ' ‘ !
388 .0+ 333 N (| (wam |l (wn.am ] 2 \ g
sateriaacon s d rumada Setores DE SERVICO | [ 12Vee NOTAS EXPLICATIVAS (FONTE DE ALIMENTACAO): y \/ U U U Ozl g : | : 5
\ [ — __ 2 | | | PISTA DE BOCHA i
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+ - 1) Indicagdes dos locais protegidos ; %—I 26 P: Cerdmico ) 80x180 3 \ \ |
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Lol 1 | 5 i = e de facil visualizaggo. 3 SRSy 2 - | I
+ + =] = 2° - A central devera ser protegida contra eventuais danos por agentes quimicos, £ RS @ +————— Caminhamento méaximo percprrido 36,53 m h
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o ° DETECTOR DE FUMAGA (12V) A central devera possuir temporizador, para os acionamentos do alarme geral, 2| CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO, s MATERIAL \ | t
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I 8 : | 8 ] PORTA EM VIDRO TEMPERADO, © ©
/ﬁ‘ \ ) - - > y TRANSPARENTE E INCOLOR ] 3885 1] 400 1]
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¥, \ / // B EE INCENDIO J/ | \2_0 \2_0 m 4445
M/l | - ! o s @2 @ § T L L
©D— , ) N / g § i
fo) = = ‘ LI T 40
) - 44 83,5 A J, ‘ ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE
66.5 VISTA TRASEIRA \_ J n PLANTA BAIXA CENTRO ESPORTIVO
DETALHE DE FIXACA® 45 7
J A . 2
NAPAREDE @D TUBULAGAO COR VERMELHA Area Total: 2.209,16 m
DADOS TECNICOS Escala: 1:100
NOTAS PISO ACABADO T
SISTEMA DE ATUAGAO: APERTE AQUI / ALAVANCA.
PIEZO ELETRICO INCORPORADO: 90dB / AVISOS DE EMERGENCIA.
TENSAO DE OPERAGAO: 24Vcc. TENSAO DE OPERAGAO: 20Vee.
CORRENTE EM ESTADO DE ALARME: 1.2mA. DETALHE GENERICO HIDRANTE DE RECALQUE
. CORRENTE DE VIGILIA: ImA.
CONSUMO: 100mA. < GRAU DE PROTEGAO: P 20. C/ ABRIGO sesc
PRESSAO SONORA: 90dB. NOTAS
GRAU DE PROTEGAO: P 20. PISO ACABADO 1- XILFJ"?OMF;%ECSEAIA(I)E'\I{FI' EP,:\)R?LQWER COM INTERRUPTOR INTERNO BLINDADO DE ALAVANCA, QUE ACIONA
INTENSIDADE LUMINOSA: 15 a 30 cd. 2— A SINALIZAGAO VISUAL E ATRAVES DE UM LED VERDE PISCANTE INDICANDO O FUNCIONAMENTO NORMAL E UM
LED VERMELHO INDICANDO CENTRAL EM ALARME.
CONSTRUGAO: GABINETE EM POLIESTIRENO ANTI-CHAMA
3— A SIRENE PODE SER UTILIZADA PARA AVISOS DE EMERGENCIA PREVIAMENTE PROGRAMADOS.
NA COR VERMELHA. SIRENE BITONAL
INCORPORADA (PIEZO ELETRICO) COM PRESSAO 4— COTAS EM MILIMETROS.
SONORA DE 90 dB.
( . ( mEM [uNIDADE| QUANT. DESCRICAO ) ?ETAELHEl SISTEMA DE HIDRANTES
ITEM |UNIDADE| QUANT. DESCRICAO J m A PLACA DE SAIDA SERA DO TIPO "SS-P8IA/SS-OHMEGA", i A "Qq. ~ "
.I [ @ PG 1 GABINETE EM MATERIAL PLASTICO ANTI-CHAMA NA COR VERMELHA. J € SCala PLACA AUTONOMA COM BATERIA APLACA DE.SAIDA SERA DO TIPO "SS-P8IA/SS-OHMEGA",
( DADE| QU - DI CAo J [ Pe ~ ACIONADOR DE ALARME. j P 1 INTERRUPTOR INTERNO BLINDADO DE ALAVANCA. :l : PLACA AUTONOMA COM BATERIA.
A I ( @ PG - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3/4" EMBUTIDO NA ALVENARIA. J 5 - DISPOSITIVO DE FECHAMENTO DA PORTA DO ABRIGO 25 cm ou 50 cm
( PG 1 CAIXA DE TERMO—PLASTICO AUTO—EXTINGUIVEL (ABS) NA COR VERMELHA. j PG 1 SIRENE BITONAL INCORPORADA (ALTO FALANTE), COM PRESSAO SONGRA DE 90dBJ A —Conforme projeto_ LETRAS VERMELHAS
[ ) PG 1 SRENE INTERNA, TENSAO DE OPERAGAQ 24Vcc E PRESSAD SONORA DE 90dB. J [ @ m - CABO DE COBRE MULTIPOLAR LAGO DE ALARME E SIRENE. j @ - . (5D VERDE — ESTADO DE FUNGIONAMENTO NORMAL ) (P '\<\/J/- rABRICO DE WANGUEIRAEM FORMA PARALELEPIPEDAL - £9 25 cmou 50 cm
_ 1 Comprimento 2 Lances de o .(D * conform roeto
[ ® PG 1 INTENSIDADE LUMINOSA DE DO STROBO DE 15 @ 30 cd. ] [ PG AVISADOR AUDIO MISUAL j ( @ PG 1 LED VERMELHO — CENTRAL EM ALARME / Somprimento 2lancesde S § = N BRANGO LEITOSO e o proj
/\ J\ / /nl * AS MANGUEIRAS UTILIZADAS ESTARAO ESPECIFICADAS EM PLANTA ™ o - (&) u_'), [} 7
BAIXA, CONFORME A LOCALIDADE E NECESSIDADE > () ~ e 7 FUNDO BRANCO LEITOSO
(1 1 o
== [ g ™ a
- g o \ CHAPA DE ACRILICO 3 GE)
0 H IvioRo © g OU MATERIAL SIMILAR £ = ) )
VISEIRA DE VIDRO COM A INSCRICAO — O S Rl \ CHAPA DE ACRILICO
= bl o "INCENDIO", EM LETRAS VERMELHAS © g A OU MATERIAL SIMILAR
§ 8 S k LETRAS VERMELHAS 0O \ SETA VERMELHA
©
8
- = ILUMINAGAO DA SINALIZACAD SERA CONTINUA DURANTE O TEMPO DE FUNCIONAMENTO
§\ = ~ ILUMINAGAO DA SINALIZAGAO SERA CONTINUA DURANTE O TEMPO DE FUNCIONAMENTO
| = i 00 QUANDO DA INTERRUPGAO DA ALMENTACAD NORMAL DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ALIMENTACAO NORMAL )
K z T N R PORTA T ARG SoTEA ~ A PLACA DE SNDA SERA DO TIPO "SS—PBIA/SS—OHMEGA', PLACA AUTONOMA COM BATERI i
ILUMINACAO DA EMERGENCIA . . ¥ NVENEZIANA P/ VENTIACKO NA PORTA DO ABRIGO — A PLACA DE SAIDA SERA DO TIPO "SS—PBIA/SS-OHMEGA", PLACA AUTONOMA COM BATERIA. !
A LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO 1 60 | ~ A SECAO MINIMA DOS CONDUTORES DEVERA SER DE 2,5mm2. !
COM BLOCOS AUTONOMOS + ~ A SEGAO MINIMA DOS CONDUTORES DEVERA SER DE 2,5mm2. \
- = j— e — 60 DEVERRO - DEVERAO SER UTILIZADOS CONDUTORES DE COBRE COM ISOLAMENTO A PROVA
alimentagao-acumulador A R R AT - SER UTLZADOS CONOUTORES DE COBRE: COM ISOLAVENTO A PROVA DE EMULSAO DE FOGO E FUMAGA (AFUMEX).
- o e et A _ DE EMULSA0 DE FOGO E FUMAGA (AFUMEX). '
® 1o sesmm Ko BT o s s — A SINALZAGAO DEVERA ESTAR ACMA DA PORTA DE. SADA .
@ m gcx‘esmm AS CANALIZACOES, QUANDO SE APRESENTAREM
\ - , @ v&wu Gm ANGUIM wx‘“mm E)EPVOESRT':EL:skEAS OU NAO, DEVERAO SER PINTADAS
@  CAIXA METALICA COR: VERMELHA INSTALACAO ELETRICA @ ENGATE RAPIDO TIPO STORZ 963x40mm
@ ENTRADA DE ENERGIA ELETRIPA - N N
P/ O CARREGAMENTO AUTOMATICO - ILUMINAGAO DA EMERGENCIA COM BLOCOS AUTONOMOS ® TAMPAO TIPO STORZ $40mm COM CORRENTE E FURO DE #6mm 8
® TOMADA DE ENERGIA ELETRICA ) . 4
@  LAMPADAS FLUORESCENTE 8w - Alimentag&o 220 V, com acumulador 6 V e 4,5 Ah (selada). ABRIGO PARA MANGUEIRA 600x300x170mm, CONTENDO: f ///
g gzﬁl'rﬁfc‘mﬁg,‘;ﬁfmum - Autonomia de aproximadamente 03 horas com tubo flurescente 2 LANCES DE MANGUEIRA #40mm x 15m, TIPO 1
. ; 1 ESGUICHO DE JATO SOLIDO #13mm
@ LED DE TESTE de 9 W, com nivel de ilumunamento de 5 e 3 lux. 1 CHAVE DE UNIAO #40mm
- A'luminaria devera estar a 2,20m do nivel do piso acabado. HIDRANTE DE PAREDE E ABR|GO DE MANGE|RAS
BLOCO AUTONOMO A A
OBS: Modidas em centimetros . DETALHE - SINALIZAGAO DETALHE - SINALIZAGAO 7
(<] 1 1 TAS0SSm ]|
s/ esc N S/ ESC. PLACA DE SAIDA S/ ESC. PLACA SAIDA C/ FLECHA orsano

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO 2

77
s

- ILUMINAGAO DA EMERGENCIA COM BLOCOS AUTONOMOS
- Alimentagao 220 V, com acumulador 12 V cc e 40 Ah (selada).

DETALAHMENTO PARA ESCADA E GUARDA-CORPO DA ARQUIBANCADA

Extremidade ndo
pode ser em gancho

Piso Antiderrapante

Isolante térmico
que evita o fluxo
de calor por condugdo

LUMINARIA DE EMERGENCIA

Piso Antiderrapante

- Autonomia de aproximadamente 02 horas 30 min com incandescente de 2x55 W, Incombustivel - PET 4 Patamar

s/ esc com feixe de luminancia de 2x1200 lumens o N
- A luminaria devera estar a 2,20m do nivel do piso acabado. GUARDA CORPO COM CORRIMAO
. :\g‘f@g%mm g = PARA O CENTRO (MIOLO) DA ESCADA
pode ser em gancho £ § & QUANDO ESTA, FOR ABERTA.
Py S/ Esc.

Patamar

OBSERVACAO NA EXECUCAO
GUARDA CORPO E CORRIMAO

A) TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIARIAS,
GRADES, TELAS, VIDROS DE SERGURANCA LAMINADOS OU
ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA EFERA DE 15cm
DE DIAMETRO NAO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA;

B) SER ISENTA DE ABERTURAS, SALIENCIAS, REENTRANCIAS
OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR
EM ROUPAS;

DETALHE DEGRAUS DA ESCADA

S/ Esc.

CORRIMAO FIXADO NA PAREDE
S/ Esc.

25

SAIDA

LUMINARIA DE SINALIZACAO
PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.

FLUXO LUMINOSO MINIMO - 30 LUMENS

PISO ACABADO

16

2,20m

P
4

s/ esc

NOTA: Nao devem ser instaladas no teto.

LUMINARIA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO
DE LOCAL COM INDICACAO DE SAIDA

LUMINARIA DE SINALIZAGAO
PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.

FLUXO LUMINOSO MINIMO - 30 LUMENS

2,20m

PISO ACABADO

at  ee iy %
4 a7

NOTA: Nao devem ser instaladas no teto.

LUMINARIA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO
DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAIDA

s/ esc

Volume Reservatorio

Barrilete

Detalhamento Reservatorio

Sem escala

LEGENDA PAREDES

- Parede de alvenaria

7
A parede em madeira

D Divisoria em granito

LEGENDA

Simbolo Significado

ROTA DE FUGA Indicagdo sentido da rota de fuga

(o Ereg Tluminagdo de Emergéncia (1 Lampada)

Extintor PQS ABC - 4Kg

Extintor sobre rodas CO2 - 20Kg

Extintor de 4gua pressurizada - 10 L

Extintor PQS ABC - 4Kg
Com sinalizagdo de piso

Extintor de 4gua pressurizada - 10 L
Com sinalizagdo de piso

Tluminagéo de Emergéncia (2 Lampadas)
Abastecida por bateria ligada a rede

Abastecida por bateria ligada a rede

Fita fotoluminescente, fixada proximo
ao final de cada degrau

SA]’:D A Luminaria de saida de emergéncia -
Bloco auténomo
Bloco aut.
30 Lamens
SAIDA Luminaria de saida de emergéncia flecha
’ indicativa - bloco auténomo
Bloco aut.
30 Lamens
. Lumindria de saida de emergéncia
SAIDA - Fotoluminescente
P — Tubulagdo de Gas ( GLP)
m Ventilagdo permanente 15x20 cm
Detector de fumaga
e FH
Lo
m Acionador de alarme manual

Avisador sonoro e visual

V///' Central automatica de alarme de incéndio
CAA

Fonte de energia da central de alarme

Piso ceramico antiderrapante

Guarda-Corpo
(Ver detalhe)

Corrimao padrido
(Ver detalhe)

® ® @ =

QUADRO MATERIAIS DE ACABAMENTO |

O

O A

Piso Parede Teto
1. Concreto polido 1. Alvenaria com pintura 1. Metélico/Aluzinco
2. Madeira em tinta acrilica 2.PVC
3. Carpete 2. Revestimento ceramico
4. Emborrachado 3. Diviséria em granito

QUADRO MATERIAIS DE ACABAMENTO

LOCAL POSICAO A%‘gﬁg&*ﬁ%s PROPRIEDADES COMPROVACAO
pi Ceramico, pedra natural e
50 concreto Isento
Corredor, Hall e Descarga . Ceramico, alvenaria, gesso e
Paredes e divisorias Isento
pedra natural
Teto e forro Metalico Isento

NOTAS:

Edificacdo térrea, com altura de aproximadamente 11,95 metros.

1. A carga de incéndio estimada ¢ inferior a 300 MJ/m? classificando a edificagdo como carga de incéndio baixa.

2. A edificag@o ndo fara uso de GLP em nenhum ambiente.

3. O circuito elétrico destinado as luminarias de emergéncia sera composto por 3 condutores: FASE, NEUTRO E TERRA. Estes,

previstos no quadro de distribuicdo da edificagao.

5. As IE devem atender ao nivel de iluminamento minimo de 3 lux para ambientes planos e 5 lux para locais com desniveis (escadas,

rampas...).

6. A distancia maxima entre um ponto de IE e outro ndo pode ultrapassar 8,80 metros, porém, quando o0 nivel de iluminamento

previsto no Art. 8° for atendido admite-se distancias entre 2 pontos de iluminagdo maiores que o determinado pela Instrucdo

Normativa 11, Art.9.

7. Em ambientes internos com area de até 200m? onde o caminhamento maximo for de até 15 metros até a saida para area externa do

imovel, fica isento a instalagdo de IE.

8. A distancia maxima entre uma SAL e outra ¢ inferior a 15 metros para placas de 25x16cm e de 30 metros para placas de

50x32cm.

9. Para o sistema de alarme de incéndio o caminhamento maximo até o acionador manual mais proximo do usudrio ¢ de 30 m.

10. As medidas de seguranga Contra Incéndio , no que se refere as Instalagdes elétricas deve-se atender as exigéncias da Instrucao

Normativa 19 do CBMSC.

11. O tipo de fonte de energia de seguranga utilizada ¢ o Conjunto de blocos auténomos.

MS ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 20.320.565/000 1 -63

Rua Sdo Pedro, n® 7867, Centro do municipio de Faxinal dos Guedes - SC

CEP: 69694-000
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032

5.00

3.15

Vélvula de retengao vertical @ 2 1/2"

ubulagao segue para o HO1 @2 1/2"
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| Area do Lote || 26.329,45 m?

| Area Total | 2.209,16 m? |
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MACEDO:04513780916

Dados: 2022.09.29 17:25:41 -03'00"

FERNANDA ZARDINELLO MACEDO
Engenharia Civil CREA-SC 152491-4

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS
CNPJ: 83.009.894/0001-08

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) CONTEUDO ) .
Planta Baixa Centro Esportivo
Planta de Locacao e Situagao
OBRA Sistemas Preventivos:SPE, IE, SE, SAL e SADI
CENTRO ESPORTIVO
; - ESCALA DATA PRANCHA
MATRICULA AREA TOTAL .
8.335 2.209.16 m2 Indicada 09/2022
PROJETO DESENHO 01
01

PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

FERNANDA Z. MACEDO
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