
PLANTA BAIXA CENTRO ESPORTIVO
Área Total: 2.209,16 m²
Escala: 1:100
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Acionador de alarme

manual
H: 1,20 m (Ver detalhe)

Central de Alarme Endereçavél
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Acionador de alarme

manual
H: 1,20 m (Ver detalhe)

Avisador
sonoro e visual

H: 2,20 m
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Caminhamento máximo percorrido 37,41 m

Caminhamento máximo percorrido 36,53 m

Caminhamento máximo percorrido 31,65 m

Caminhamento máximo percorrido 44,75 m

C.
A
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Tubulação metálica de Ø 65 mm
passando por baixo do piso

Tubulação metálica de Ø 65 mm
passando por baixo do piso

GC

CM

GC

Arquibancada sem assentos individuais
44 lugares por degrau, totalizando 176 pessoas na arquibancada

Tubulação que desce do RTI

Caminhamento máximo percorrido 29,96 m - Hidrante

Caminhamento máximo percorrido 27,57 m - Hidrante

Caminhamento máximo
percorrido 14,10 m - Hidrante

ROTA DE FUGA

ROTA DE FUGA
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Aclive de 10 cm do início ao fim da pista

P: Madeira
A: 13,96 m²

P: Madeira
A: 13,96 m²

P: Madeira
A: 13,96 m²

P: Madeira
A: 13,96 m²

P: Borracha
A: 52,64 m²

P: Carpete
A: 152,37 m²

Madeira

Viga  H=40cm e Fechamento em tela H= 80cm
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ARQUIBANCADAS
Á: 58,56 m²

P: Concreto polido
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PISTA DE BOCHA
Á: 104,92 m²

P: Carpete

PISTA DE BOCHA
Á: 104,92 m²

P: Pintura emborrachada

Viga  H=30cm e Fechamento em tela H= 120cm

Viga  H=30cm

Viga H=30cm e Fechamento em tela H= 120cm
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P.Q.S. BC
 4Kg

PA 1 1 1

QUADRA DE VÔLEI E FUTSAL
Á: 800,00 m²

P: Concreto polido e pintado
5 cm

PA

165 cm

3 1 1

4 1 1

5 cm

5 cm

CIRCULAÇÃO
Á: 454,24 m²

P: Concreto polido
5 cm

2 1 1

3 1 1

PA 1 1 1

PISTA DE BOLÃO
Á: 289,05 m²

5 cm

CIRCULAÇÃO
Á: 28,20 m²

P: Concreto polido

PA 1 2 2

LAVANDERIA/ DML
Á: 23,98m²
P: Cerâmico
5 cmPA 1 2 25 cm

SALA 01
Á: 53,10m²
P: Cerâmico

PA 1 2 2

5 cm

SALA 02
Á: 20,65m²
P: Cerâmico

SANITÁRIO /VESTIÁRIO
MASCULINO

Á: 27,26m²
P: Cerâmico5 cm

PA 1 2 2

3 21 3 2

1 3 21 3 2

5 cm

SALA 03
Á: 7,64m²

P: Cerâmico

PA 1 2 2

SANITÁRIO /VESTIÁRIO
FEMININO

Á: 27,26m²
P: Cerâmico

5 cm

1 3 2

25 cm ou 50 cm

Conforme projeto

SAÍDA

PLACA AUTÔNOMA  COM BATERIA.

DETALHE - SINALIZAÇÃO

A PLACA DE SAÍDA SERÁ DO TIPO "SS-P8IA/SS-OHMEGA",

S/ ESC.
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PLACA DE SAÍDA

LETRAS VERMELHAS

OU MATERIAL SIMILAR

FUNDO BRANCO LEITOSO

CHAPA DE ACRÍLICO

SAÍDA

PLACA AUTÔNOMA  COM BATERIA.

DETALHE - SINALIZAÇÃO

A PLACA DE SAÍDA SERÁ DO TIPO "SS-P8IA/SS-OHMEGA",

S/ ESC.
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PLACA SAÍDA C/ FLECHA

LETRAS VERMELHAS

OU MATERIAL SIMILAR

FUNDO BRANCO LEITOSO

CHAPA DE ACRÍLICO

SETA VERMELHA

COM FUNDO BRANCO  LEITOSO 

DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

25

SAÍDA

s/ esc

PISO ACABADO

E LETRAS EM VERMELHO. 

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 

PARA ABANDONO DE LOCAL 

1
6

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

25

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO

DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA

COM FUNDO BRANCO  LEITOSO 

PARA ABANDONO DE LOCAL 

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 

s/ esc

PISO ACABADO

E LETRAS EM VERMELHO. 
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Conforme projeto

Acesso de veículos e viaturas
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Acesso de veículos e viaturas

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

De acordo com a IN35, em seu Art. 6º, as vias de acesso para

viaturas devem atender a largura mínima de 6,0 m, suportar viaturas

com peso de 25.000 kgf  (245.166,25 N) em toda sua extensão, altura

livre mínima de 4,5 m, a via de acesso (interna ao imóvel) deve

distar, no máximo, 20 metros da edificação, quando não houver

previsão de sistema de hidrantes, ou 10 metros do hidrante de 2/6

recalque, quando houver previsão de sistema hidráulico preventivo e

o portão de acesso (quando houver) deve ter as dimensões mínimas

de 4 m de largura e 4,5 m de altura.

Fonte de energia da central de alarme

Central automática de alarme de incêndio

Acionador de alarme manual

Detector de fumaça

 Extintor sobre rodas CO2 - 20Kg

Extintor PQS ABC - 4Kg
Com sinalização de piso

Indicação sentido da rota de fuga

Símbolo Significado

LEGENDA

Extintor PQS ABC - 4Kg

Extintor de água pressurizada - 10 L
Com sinalização de piso

Luminária de saída de emergência -
Bloco autônomo

Luminária de saída de emergência flecha
indicativa - bloco autônomo

Fita fotoluminescente, fixada próximo
ao final de cada degrau

ROTA DE FUGA

Extintor de água pressurizada - 10 L

Iluminação de Emergência (1 Lâmpada)
Abastecida por bateria ligada a rede

Iluminação de Emergência (2 Lâmpadas)
Abastecida por bateria ligada a rede

Ventilação permanente 15x20 cm

Tubulação de Gás ( GLP)
GAS

Piso cerâmico antiderrapante

Guarda-Corpo
(Ver detalhe)

Corrimão padrão
(Ver detalhe)

P.Q.S. ABC
 4Kg

 H2O
10 LITROS

Lum. Emerg.

Bloco aut.
30 Lúmens

Bloco aut.
30 Lúmens

SAÍDA

SAÍDA

Luminária de saída de emergência
- Fotoluminescente

C.A.A

o

B

PA

CM

GC

SAÍDA

Avisador sonoro e visual

LEGENDA PAREDES

Parede de alvenaria

Parede em madeira

Divisória em granito

NOTAS:

Edificação térrea, com altura de aproximadamente 11,95 metros.

1. A carga de incêndio estimada é inferior a 300 MJ/m² classificando a edificação como carga de incêndio baixa.

2. A edificação não fará uso de GLP em nenhum ambiente.

3. O circuito elétrico destinado as luminárias de emergência será composto por 3 condutores: FASE, NEUTRO E TERRA. Estes,

previstos no quadro de distribuição da edificação.

5. As IE devem atender ao nível de iluminamento mínimo de 3 lux para ambientes planos e 5 lux para locais com desníveis (escadas,

rampas...).

6. A distância máxima entre um ponto de IE e outro não pode ultrapassar 8,80 metros, porém, quando o nível de iluminamento

previsto no Art. 8º for atendido admite-se distâncias entre 2 pontos de iluminação maiores  que o determinado pela Instrução

Normativa 11, Art.9.

7. Em ambientes internos com área de até 200m² onde o caminhamento máximo for de até 15 metros até a saída para área externa do

imóvel, fica isento a instalação de IE.

8. A distância máxima entre uma SAL e outra é inferior a 15 metros para placas de 25x16cm e de 30 metros para placas de

50x32cm.

9. Para o sistema de alarme de incêndio o caminhamento máximo até o acionador manual mais próximo do usuário é de 30 m.

10. As medidas de segurança Contra Incêndio , no que se refere as Instalações elétricas deve-se atender as exigências da Instrução

Normativa 19 do CBMSC.

11. O tipo de fonte de energia de segurança utilizada é o Conjunto  de blocos autônomos.

QUADRO MATERIAIS DE ACABAMENTO

Piso Parede Teto
1. Concreto polido

2. Madeira
1. Alvenaria com pintura

em tinta acrílica

2. Revestimento cerâmico

1. Metálico/Aluzinco
2. PVC

3. Divisória em granito

QUADRO MATERIAIS DE ACABAMENTO

LOCAL POSIÇÃO MATERIAIS
AUTORIZADOS

Corredor, Hall e Descarga

Cerâmico, pedra natural e
concreto

Cerâmico, alvenaria, gesso e
pedra natural

PROPRIEDADES COMPROVAÇÃO

Piso

Paredes e divisórias

Isento

Isento

Teto e forro Metálico Isento

3. Carpete

4. Emborrachado

VENTILAÇÃO PERMANENTE

5

4

3

1

2

P/ O CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

TOMADA DE ENERGIA ELÉTRICA

LAMPADAS FLUORESCENTE 8w

CAIXA METÁLICA COR: VERMELHA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

LED DE TESTE7

BOTÃO ACIONAMENTO MANUAL

6

- A luminária deverá estar a 2,20m  do nivel do piso acabado.

de 9 W, com nível de ilumunamento de 5 e 3 lux.

- Alimentação 220 V, com acumulador 6 V  e 4,5 Ah (selada).

- Autonomia de aproximadamente 03 horas com tubo flurescente 

- ILUMINAÇÃO DA EMERGÊNCIA COM BLOCOS AUTÔNOMOS

- A luminária deverá estar a 2,20m  do nivel do piso acabado.

 com feixe de luminancia de 2x1200 lumens

- Alimentação 220 V, com acumulador 12 V cc e 40 Ah (selada).

- Autonomia de aproximadamente 02 horas 30 min com incandescente de 2x55 W,

- ILUMINAÇÃO DA EMERGÊNCIA COM BLOCOS AUTÔNOMOS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO 2

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO 1

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

s/ esc

PISO ACABADO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2
.
2
0
m

COM BLOCOS AUTÔNOMOS

ILUMINAÇÃO DA EMERGÊNCIA 

alimentação-acumulador

PROIBIDO

MATERIAL

DEPOSITAR 

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO.

LETRAS EM NEGRITO

s/ esc
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PISO ACABADO

DETALHES DO EXTINTOR 

DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
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MATERIAL

PROIBIDO

LETRAS EM NEGRITO

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO, OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

EXTINTOR

PISO ACABADO
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DET. DO EXTINTOR
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NOTAS EXPLICATIVAS (FONTE DE ALIMENTAÇÃO):

*O sistema será ligado a uma central de sinalização que deverá apresentar as

seguintes características:

I) Funcionamento automático;

II) Indicações dos locais protegidos ;

III) Indicações de defeitos do sistema, com dispositivo de isolamento do 

      referido circuito;

IV) Possibilidade de acionamento local sem retardo, com dispositivo que 

      possibilite a anulação dos sinais.

1º - A central de sinalização deverá ser instalada em local de permanente vigilância

e de fácil visualização.

2º - A central deverá ser protegida contra eventuais danos por agentes químicos, 

elétricos ou mecânicos.

*A central deverá possuir temporizador, para os acionamentos do alarme geral,

efetuados pelos acionadores com tempo de retardo entre 3 a 5 minutos;

     => No monitor deverá haver sinalização visual e acústica, com funcionamento 

instantâneo ao acionamento.

*A parte de alimentação do sistema será do tipo emergênci por meio de

acumuladores em flutuação permanente através de energia da concessionária;

1º - A comutação da fonte deverá ser automática;

2º - A autonomia da fonte deverá ser de 1 hora, para o funcionamento do 

alarme geral;

3º- A tensão da alimentação do sistema não deverá exeder 48 V.

FUSIVEL 

25A

+ Vcc

4mm2

- Vcc

4mm2

BATERIA

-+

+
-

C.S.A

3 SETORES

12Vcc

CSA

DE SERVIÇO

VEM DO CD

SISTEMA DE SUPERVISÃO DE ALARME CONTRA INCENDIO

DIAGRAMA UNIFILAR 

OBS:

*A CENTRAL DE ALARME POSSUI AUTÔNOMIA PRÓPRIA.

S02 - ENTRADA SECUNDÁRIA
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AMVDPT

H= 1,20m

ALTURA INSTALAÇÃO
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Manual det. prumadaBateria acion.

S/ESC.

LIGAÇÕES 

DETALHE GENÉRICO CENTRAL DE ALARME

(CHAVE) PROTEÇÃO EXCLUSIVA.

110/220V SERÁ LIGADA NUN CIRCUITO COM

REDE AC A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS

SONORIZADOR

CX METÁLICA

24 V

Fonte 2 A

PT
VM

-++ -

P
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D
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M

B
C

C
Z

 
/
 
L

J

P
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V
M

S
-+

DETECTOR DE FUMAÇA 3 (12V)

ACIONADOR QUEBRA VIDRO

QUEBRE O VIDRO

VIDRO (2mm máx.)

EMERGÊNCIA

"A CENTRAL DE ALARME POSSUI AUTÔNOMIA PRÓPRIA"

3

Patamar

Extremidade não
pode ser em gancho

85
 à

 9
2c

m

pode ser em gancho
Extremidade não

CORRIMÃO FIXADO NA PAREDE

PA

Piso Antiderrapante
Incombustível - PEI 4

S/ Esc.

Patamar

Patamar11

b

h

CONCRETO ARMADO

85
 á

 9
2 

cm

13
0 

cm

11

Isolante térmico
que evita o fluxo
de calor por  condução

Continuidade

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO
PARA O CENTRO (MIOLO) DA ESCADA

S/ Esc.
QUANDO ESTA, FOR ABERTA.

OBSERVAÇÃO NA EXECUÇÃO

A) TER BALAÚSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS,

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

   GRADES, TELAS, VIDROS DE SERGURANÇA LAMINADOS OU
ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA EFERA DE 15cm
DE DIÂMETRO NÃO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA;

EM ROUPAS;
OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR

B) SER ISENTA DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS

DETALHE DEGRAUS DA ESCADA
S/ Esc.

0.30

0.
20

Piso Antiderrapante
Incombustível - PEI 4

DETALAHMENTO PARA ESCADA E GUARDA-CORPO DA ARQUIBANCADA

6
0
 
á
 
1
5
0
 
c
m

PISO ACABADO

4
0

40

VÁLVULA DE GLOBO

ANGULAR 45º 2 1/2 ''

ADAPTADOR ROSCA x STORZ ∅65 mm

SOLDADO A TUBULAÇÃO

PORTA EM VIDRO TEMPERADO,

TRANSPARENTE E INCOLOR

ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE

TUBULAÇÃO COR VERMELHA

S/ESC.

C/ ABRIGO

DETALHE GENÉRICO HIDRANTE DE RECALQUE

BAIXA, CONFORME A LOCALIDADE E NECESSIDADE

* AS MANGUEIRAS UTILIZADAS ESTARÃO ESPECIFICADAS EM PLANTA

TÊNCIA SUPERIOR A 15 kg/cm²

HIDRÁULICO PREVENTIVO DEVERÃO POSSUIR RESIS-

EXPOSTAS, AÉREAS OU NÃO, DEVERÃO SER PINTADAS

   TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO SISTEMA

   AS CANALIZAÇÕES, QUANDO SE APRESENTAREM

DE VERMELHO.
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Comprimento

da mangueira

2 Lances de

15 metros cada

SISTEMA DE HIDRANTES

PLANTADE LOCAÇÃO
Escala: 1:500
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ACESSO RESERVATÓRIO
A=0.85 m²

Volume Reservatório

ø25 

2

Detalhamento Reservatório
Sem escala

Registro de gaveta Ø 2 1/2''

Válvula de retenção vertical Ø 2 1/2"

Tubulação segue para o H01  Ø2 1/2"

PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 83.009.894/0001-08

CONTEÚDO

Indicada

ESCALA

DESENHO

DATA

09/2022

FERNANDA Z. MACEDO

PRANCHA

01
01

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MATRÍCULA

PROJETO

ÁREA TOTAL
2.209,16 m²

DADOS DA EDIFICAÇÃO

Lote nº 02

Rua Nereu Ramos

Bairro Ari Bortoli

QUADRO DE ÁREAS

Área Total 2.209,16 m²

APROVAÇÃO

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

Área do Lote 26.329,45 m²

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

MS ARQUITETURA LTDA

Rua São Pedro, nº 787, Centro do município de Faxinal dos Guedes - SC
CEP: 89694-000

OBRA
CENTRO ESPORTIVO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)
Planta Baixa Centro Esportivo
Planta de Locação e Situação
Sistemas Preventivos:SPE, IE, SE, SAL e SADI

São Domingos - SC

Quadra nº 03

CNPJ: 20.320.565/0001-63

8.335

FERNANDA ZARDINELLO MACEDO
Engenharia Civil CREA-SC 152491-4
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