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SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO (1,00X3,00M) M2 3,00 |Placa de Obra Padrédo
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
1.1.2. EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 6,00 |Canteiro de obra
M?, SEM VAO. AF_05/2018
113 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 188.20 considerando as dimensdes do
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 i ginasio (44,40 +49,70) x 2
114 COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA M2 313.92 considerado para o célculo, locagédo
T PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E =4 MM ! da obra + 2,00m para cada lado
1.2 PROJETO ESTRUTURAL o
121 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 3200 desenvolvimento de projeto
T COMPLEMENTARES | estrutural, juntamente com ART
1.3. MOBILIZACAO E DESEMOBILIZACAO -
1.3.1. MOBILIZACAO - DMT 40 KM UNI 1,00 |-
1.3.2. DESMOBILIZACAO - DMT 40 KM UNI 1,00 |-
2.1, ESTACAS -
estaca conforme projeto estrutural,
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO q:ﬁhs:(;;jzzO’f;’coeg:?li‘z;‘apt;eris:
21.1. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 216,00 gar ; pre :
AF 05/2020 Foi previsto 36 pilares com
- aproximadamente 6 metros de
profundidade cada um.
2.2. FUNDACAO SUPERFICIAL- VIGAS BALDRAMES E SAPATAS -
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- E1E0 [IRMEINEND CEIRED FELR
2.2.1. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 80,00 |execucdo das sapatas dos pilares
- de menor dimensé&o internos
922 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 550 e:f:":s@:;’ F;;Z‘;'Z’;‘:”tifaifg'eada
e (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 0P sapatas P
menor dimensao
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, concretagem das sapatas
2.23. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,50 |previamente calculada para os
ACABAMENTO. AF_06/2017 pilares de menor dimensao
5 conforme projeto 435ml,
2.24. /Eic?ft\)vl\?g/ﬁl? (';g‘;)gﬁl' DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 34,80 |considerando vigas baldrames de
i - 0,20 x 0,40cm =34,8m?
vigas baldrames paredes internas e
) PN
225. ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Me 12,00 |arquibancada (10m’) o pilares

(2m*)de menor dimensao
previamente calculados
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baldrames das paredes externas
3.1. PILARES -
311 PILARES DE CONCRETO ARMADO PARA SUPORTAR CARGAS ALTAS M3 Pt LI GES PEIEEED SHEMES €D
ginasio de maior dimenséo
3.2. VIGAS COBERTURA -
3.2.1. VIGAS DE CONCRETO ARMADO PARA PAREDES EXTERNAS M3 15,00 OSSR e s
paredes externas de maior carga
322 ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO M2 5,00 jdaslRieyametiolcaicliadeclnas
paredes internas de menor carga
3.3. LAJE PRE-MOLDADA -
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, el ol beficiie Enfifia
3.3.1. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 28,00 N = . . !
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 devido locagdo caixa d' agua
4.1. ALVENARIA -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA considerando as paredes externas
411 HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E M2 807 45 3,50m de altura. As paredes
T ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. ! internas 3,00m de altura e
AF_12/2021 arquibancada
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
412 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 1.511,80 |em todas as paredes dos dois lados
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. :
AF_08/2022
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO em todas as paredes internas dos
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO banheiros ate o forro, na parede da
4.1.3. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 143,10 |lavanderia e cozinha onde terdo os
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAQ DE pontos hidrosanitarios até 1,20m de
TALISCAS. AF_06/2014 altura
fechamento metalico sobre
4.1.4. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 49,50 |sanitario feminino para fechamento
da caixa d’agua
4.2. IMPERMEABILIZACAO -
x em todas as vigas baldrames, em
421, mlﬁ;cl;ﬂsE:Ellaléggﬁ;O DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 258,36 |sua parte superior  20cm para
cada lado
4.3. VERGA E CONTRAVERGA -
431 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS M 5500 Verdae contra verga em todas as
T DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | aberturas
5.1 ESTRUTURA METALICA, FECHAMENTO DE OITOES, COBERTURA E _
: PILARES METALICOS
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ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, FECHAMENTO DE OITOES, conforme projeto a ser
5.1.1. PILARES METALICOS, COBERTURA, CALHAS E RUFOS - PROJETOS, 1 1,00 |desenvolvido conforme
FABRICACAO E INSTALAGCAO arquitetonico proposto
6.1. PORTAS -
611 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO M2 1010 |Portas dos sanitérios conforme
A ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA 19 | projeto arquitetonico
612 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 120 |oorta de acesso a bista de boldo
e GUARNICOES. AF_12/2019 <P P
613 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO 16,81 PoTtas de acesso a todos os
A9 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 1 | espagos e porta dos fundos
614 PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM M2 16.00 |orta a0esS0 pringinal
o (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) op princip
6.2. JANELAS .
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
621 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 6.90 |conforme broeto arquiteténico
el FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ' projeto arq
INSTALAGAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
622 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 476 |conforme broeto arauiteténico
Ll FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ' projeto arq
INSTALAGAO. AF 12/2019
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
6.2.3. (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 50,00 |conforme projeto arquitetdnico
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
7.1. DEPOSITO, LAVANDERIA, COPA, COZINHA E SANITARIOS B
714 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, M2 13300 ©0Zinha, lavanderia, copa, deposito,
o INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P Y | sanit. Femin.
7.1.2. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 97,00 ggﬁ'i;‘hlfér':i‘;a”de”a' copaildepGsito;
8.1. CONCRETO B
8.1.1 CONCRETO FCK 15MPA PARA DEGRAUS DA ARQUIBANCADA M 89,06  conforme detalhe projeto ar.
612 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 M2 65.36 |dearaus e patamares da escada
- DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ' 9 P
9.1. AREA DE CIRCULACAO GINASIO s
o1 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, o 8640 o ;;‘laea;:a ﬂzdcr':“c'gg:)‘:gg
A ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) , grojeto CRERIE)
9.2. SANITARIOS, DEPOSITO, COZINHA, COPA E LAVANDERIA -
PMv3.0.4
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Item

9.2.1.

Descricao

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Unidade

Quantidade

159,89

Memoria de Calculo

conforme projeto arquitetonico

9.2.2.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

159,89

conforme projeto arquitetonico

9.2.3.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

SANITARIOS, COZINHA, LAVANDERIA

115,00

conforme projeto arquitetonico

10.1.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

125,28

sanitarios

10.1.2.

1.1,

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

ENTRADA SERVICO

17,82

cozinha e lavanderia

11.1.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

1,00

conforme projeto elétrico

11.1.2.

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"

1,00

conforme projeto elétrico

11.1.3.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

1,00

conforme projeto elétrico

11.1.4.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020

1,00

conforme projeto elétrico

11.1.5.

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO =300 MM X ALTURA =400 MM

1,00

conforme projeto elétrico

11.1.6.

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA
COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"

2,00

conforme projeto elétrico

11.1.7.

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6,00

conforme projeto elétrico

11.2.

GERAL

11.2.1.

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO

UN

6.368,00

conforme projeto elétrico

11.2.2.

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO

UN

828,00

conforme projeto elétrico

11.2.3.

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA
TENSAO)

20,00

conforme projeto elétrico

PMv3.0.4

4/24



CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

|APEHDODOEMPREENNMENTO N° SICONV N° OPERACAO ||PROPQNENTEIIOMADOR
GINASIO 0 0| [MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo
11.2.4. PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 3/8' X 2.1/2' ROSCA TOTAL WW UNID 828,00 |conforme projeto elétrico
11.2.5 PARAFUSO GALVANIZADO CABECA LENTINHA 1/4' X 5/8' ROSCA TOTAL UNID 3.056,00 |conforme projeto elétrico
11.2.6. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 3.312,00 |conforme projeto elétrico
11.2.7 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 828,00 |conforme projeto elétrico
11.2.8. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 828,00 |conforme projeto elétrico
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
11.2.9. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.774,50 |conforme projeto elétrico
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
11.2.10. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.418,90 |conforme projeto elétrico
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
11.2.11. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.565,10 |conforme projeto elétrico
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
11.2.12. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.357,70 |conforme projeto elétrico
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
11.2.13. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.724,10 |conforme projeto elétrico
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
11.2.14. MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,00 |conforme projeto elétrico
INSTALACAO. AF_12/2015
11.2.15 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 4,00 | conforme projeto elétrico
- E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 '
11.2.16 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 4,00 | conforme projeto elétrico
T PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 '
11.2.17. E\ISTZ%:LJOP/'I'F(,)L:ECQ CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 43,00 |conforme projeto elétrico
11.2.18 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 37,00 |conforme projeto elétrico
T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 '
11.2.19 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" UN 16.00 14 unidades de 20A e 2 unid. 10 A,
T (PLACA + SUPORTE + MODULO) ! conforme projeto elétrico
11.2.20. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 9,00 conforme projeto elétrico
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
11.2.21. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 6,00 | conforme projeto elétrico
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
11.2.22 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 6,00 | conforme projeto elétrico
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
11.2.23. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1,00 conforme projeto elétrico
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
11.2.24. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 2,00 |conforme projeto elétrico
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
11.2.25. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 30,50 |conforme projeto elétrico
INSTALACAO. AF_12/2015
PMv3.0.4
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
11.2.26. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 512,70 |conforme projeto elétrico
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
11.2.27. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 260,90 |conforme projeto elétrico
E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RiIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
11.2.28. ENTERRADA DE DISTRIBUIC/:\O DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 51,60
E INSTALACAO. AF_12/2021
11.3. ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS -
11.3.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 |conforme projeto elétrico
11.3.2. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 |conforme projeto elétrico
BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ) -
11.3.3. ELETRODUTO UN 2,00 |conforme projeto elétrico
134 BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA UN 1.00 |conforme proieto elétrico
o ELETRODUTO : proJ
135 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 43.00 | conforme proieto elétrico
o PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | proj
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2
11.3.6. 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 1,00 |conforme projeto elétrico
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021
11.3.7. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00 |conforme projeto elétrico
11.4. QUADRO DE DISTRIBUICAO =
QUADRO DE DISTRIBUIC/:\O DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
11.4.1. GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00 |conforme projeto elétrico
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF_10/2020
11.5. ELETROCALHA TIPO C -
11.5.1. ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100MM CHAPA 22 M 8,20 |conforme projeto elétrico
11.5.2. ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18 M 1.266,00 |conforme projeto elétrico
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
1153 GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A M 263220 | conforme broieto elétrico
e CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE : : proj
ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017
11.6. LAMPADAS LED -
LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL, INCLUSO LAMPADA DE LED 250 W- ) -
11.6.1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 28,00 |conforme projeto elétrico
11.6.2. LUMINARIA LED TUBULAR 75W- FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 26,00 conforme projeto elétrico
1163 LUMINARIA LED SOBREPOR 40 X 40 30W- FORNECIMENTO E UNID 19.00 |conforme proieto elétrico
03 INSTALACAO : : PIre]
11.6.4. LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL, INCLUSO LAMPADA DE LED 100 W UNID. 20,00 |conforme projeto elétrico
12.1. ALIMENTACAO -
PMv3.0.4
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KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,

12.1.1. EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 |conforme projeto hidrosanitario
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC

12.1.2. SOLDAVEL DN 20 (") FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN 1,00 |conforme projeto hidrosanitario
HIDROMETRO). AF 11/2016

1213, CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO UN 1,00 |conforme projeto hidrosanitario
COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 ’

12.1.4. TUBO, PVC’~SOLDA.VEL’ DN 25MM, INSTALADO EM RAMA—L DE M 60,00 |conforme projeto hidrosanitario
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’

1215, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 4,00 |conforme projeto hidrosanitario
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25

12186 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN 1,00 [ Y TR

T POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO. AF 06/2016

1217, REGISTRO DE ESFERA, PVC, _SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - UN 1,00 |conforme projeto hidrosanitario
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’

1218 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - UN 1,00 |conforme projeto hidrosanitario

o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’

12.1.9. TANQUE EM PEAD PARA AGUA POTAVEL CAPACIDADE 6000 LITROS UNID 1,00 |conforme projeto hidrosanitario

12.2. DISTRIBUICAO -

12.2.1. TUBO, PVC’~SOLDA.VEL’ DN 25MM, INSTALADO EM RAMA—L DE M 42,00 |conforme projeto hidrosanitario
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’

12.2.2. TUBO, PVC’~SOLDA.VEL’ DN 32MM, INSTALADO EM RAMA—L DE M 40,00 |conforme projeto hidrosanitario
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’

1223 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 33,00 |conforme projeto hidrosanitrio
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,

12.2.4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 12,00 |conforme projeto hidrosanitario
INSTALACAO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

12.2.5. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 7,00 |conforme projeto hidrosanitario
INSTALACAO. AF 08/2021

12.3. ESGOTO CLOACAL -

12.3.1. ‘;,?{EEIE)TELPVC' SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO UN 2,00 |conforme projeto hidrosanitario

12.3.2. ‘;,?{EEIE)TELPVC' SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO UN 11,00 |conforme projeto hidrosanitario

12.3.3. ‘;,?{EEIE)TELPVC' SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO UN 7,00 |conforme projeto hidrosanitario

1234, CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 1,00 | conforme projeto hidrosanitario
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 '

12.35. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 3,00 conforme projeto hidrosanitario
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 '

PMv3.0.4
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12.3.6.

Descricao

CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

Unidade

UN

Quantidade

11,00

Memoria de Calculo

conforme projeto hidrosanitario

12.3.7.

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

6,00

conforme projeto hidrosanitario

12.3.8.

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

6,00

conforme projeto hidrosanitario

12.3.9.

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

1,00

conforme projeto hidrosanitario

12.3.10.

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN

3,00

conforme projeto hidrosanitario

12.3.11.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015

3,50

conforme projeto hidrosanitario

12.3.12.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

15,00

conforme projeto hidrosanitario

12.3.13.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

130,00

conforme projeto hidrosanitario

12.3.14.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

conforme projeto hidrosanitario

12.3.15.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

4,00

conforme projeto hidrosanitario

12.3.16.

13.1.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS
=0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

GINASIO

UN

1,00

conforme projeto hidrosanitario

13.1.1.

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

M2

800,00

cores a ser definida

13.1.2.

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

245,00

cor branca

13.2.

PAREDES DE FECHAMENTO

13.2.1.

PMv3.0.4

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2

1.511,80

cores a ser definida
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14.1. BANHEIROS -
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA
14.1.1. INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 6,00 |conforme projeto arquiteténico
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
14.1.2. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 6,00 |conforme projeto arquitetdnico
1413 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO UN 6,00 |conforme projeto arquitetnico
METALICO CROMADO
1414, VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM UN 2,00 |conforme projeto arquitetnico
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO !
1415 MICTORIO SI_FONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO UN 2,00 |conforme projeto arquitetnico
T E INSTALACAO. AF 01/2020 !
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
14.1.6. FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA UN 6,00 |conforme projeto arquitetdnico
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, .
14.1.7. S M2 26,28 |marmore na cor cinza
E= *3,0*CM
15.1. SERVICOS GERAIS -
viga de 0,2x0,4x90 metros corridos
15.1.1. ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO M3 7,56 |+ pilar de 0,2x0,2x1,5 de altura (6
pilares) = 7,56 m®
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 3540 m? de alvenaria vezes 2
15.1.2 TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 124 80 fa(;es = 70,80 + 54 (viga) = 124,8
o MANUALMENTE EM F_ACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE : m2 : :
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA ;a:é"s gﬁa;‘fﬁ‘é"s o al"’e"a.”a p
1513 HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E M2 3540 oo daééo‘frem'e eTun djs"ee%a()'f1 ‘;O
T ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. : _ S,
AF 12/2021 ( Iarg. x altura x 2) = 20,64 m?, .
- totalizando 35,40 m? de alvenaria
% 35,40 m? de alvenaria vezes 2
15.1.4. APLICACAO MANUAL QE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 124,80 |faces = 70,80 + 54 (viga) = 1248
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 : m2 : :
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
1515 TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGCADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE M 50.00 conforme projeto arquitetdnico
T 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS : altura guarda-corpo de 1,20 m
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
15.1.6. PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 63,00 |na cor branca
DEMAO). AF_01/2020 P
PMv3.0.4
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
15.1.7. ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 63,00 |pintura do guarda-corpo ( 60 m?)
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
1518 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 3.00 lconforme broieto
6 GUARNICOES. AF_12/2019 ' proj
1519 PISO USINADO, TABUAS E REVESTIMENTO DE CARPE - FORNECIMENTO |\ 1.00 |conforme proieto
A E INSTALACAO ' proj
PISO USINADO, TABUAS, PINSCHER COM MISTURA ESPECIAL PARA
15.1.10. BOCHA E PISO EM PINTURA EMBORRACHADA - FORNECIMENTO E UNID 1,00
INSTALACAO
16.1. SERVICOS GERAIS -
16.1.1. ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO M PRy DK OAD HENED = AT P (e
lateral de apoio a grade)
16.1.2. CONCRETO FCK 15MPA PARA DEGRAUS DA ARQUIBANCADA M 8,50 [EaaMicainaslateiaiideicada
pista (563,10ml x 0,10 x 0,4)*4
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1613 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 3095 (0:20x30,95)+(0,4x30,95x2) = 30,95
S MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE P e
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
16.1.4. MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 260,85 |conforme projeto
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM -
16.1.5. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 30,95 |cor a ser definida
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
1616 TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE " 20,65 | conforme projeto arquitetonico
s 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS %% laltura do guarda-corpo de 0,80 m
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) _ _
16.1.7. PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 24,92 gi,ggxnt:,zso- A > TAY[PEIEY) =
DEMAO). AF_01/2020_P ;
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO - _
16.1.8. ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 24,92 gg,ggx:],zso- 28 S TAUPEIE) =
FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 P ;
CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E _ N
16.1.9. Z6 A 7 MM (INSTALADO) M2 152,37 |260,85-(13,96x4)-52,64= 152,37 m
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM _ N
16.1.10. ADESIVO ACRILIGO. AF 08/2020 M2 52,64 |9,40x5,60 = 52,64 m
16111 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, M2 28.20 |conforme projeto arauitetanico
A ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) ’ projeto arq
16.1.12 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 120 lconforme ororeto arquitetorico
Sele GUARNICOES. AF_12/2019 ' projeto arq

PMv3.0.4
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QUATRO PISTAS DE BOLAO COMPLETAS COM MADEIRA, MAQUINARIO
16.1.13. AUTOMATICO COM MOTORES 220C TRIFASICO E COMANDO EM S- UNID 1,00 |conforme projeto
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
17.1. GINASIO =
17.1.1. LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 LUMENS UNID 5,00 Icr:’crgg;‘(‘)e preiciclorereniolds
17.1.2. LUMINARIA BLOCO FAROLETE LED 1200 LUMENS MOCELIN UNID 11,00
17.1.3. EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CA:RGA DE PQS DE 4 KG, UN 4.00 conforme projeto preventivo de
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P Y lincéndio
BALIZAMENTO DE SAIDA 2 FACE VERMELHO COM LUZ STANDART 50X32
17.1.4. oM UNID 4,00
17.1.5. CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL UNID 1,00
17.1.6. ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL UNID 2,00
17.4.7. SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDERECAVEL UNID 2,00
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
1718 TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE M 35.00 conforme projeto preventivo altura
e 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS ¥ lguarda-corpo 1,30m
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
171.9 VALVULA DE RETENGAO VER:I'ICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN 100 conforme projeto preventivo de
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 " lincéndio
17.1.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTQ, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN 100 conforme projeto preventivo de
SR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 " lincéndio
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ‘ ot ivo d
17.1.11. RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - M 80,00 |COMIOMe projeto preventivo de
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Tzl
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO conforme projeto preventivo de
17.1.12. ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 oo
INSTALAGAO. AF_10/2020
17113 TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAQO RO_SQUEADA, UN 100 conforme projeto preventivo de
A1 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Y lincendio
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO conforme broeto breventivo de
17.1.14. ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - UN 100 projeto p
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 incendlo
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ‘ ot ivo d
17.1.15. ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - UN 2,00 |COMIOrMe projeto preventivo de
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Tzl
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), conforme projeto preventivo de
17.1.16. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 2,00 PR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
17.1.17. ABRGIO DE HIDRANTE DE INDENDIO 90 CM X 60 CM X 17 CM SOBREPOR | UNID 3,00 Icr:’crgg;‘(‘)e preiciclorereniolds
MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 (INDUSTRIAL) 1.1/2 MM COM 15 conforme projeto preventivo de
17.1.18. UNID 6,00 comorr
METROS incéndio
PMv3.0.4
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17.1.19. ABRIGO DE RECALQUE 40 CM X 40 CM X 20 CM UNID 1,00 fn"c"ef‘n’{,'.le RrojetolplerenivolS
17.1.20. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2.1/2" UNID 3,00 fn"c"ef‘n’{,'.le RrojetolplerenivolS
17.1.21. ADAPTADOR STORZ 2.1/2" UNID 3,00 fn"c"ef‘n’{,'.le RrojetolplerenivolS
17.1.22. REDUGAO 2.1/2" X 1.1/2" UNID PR UL (IR FRtehie €
incéndio
17.1.23. ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" UNID 2,00 fn"c"ef‘n’{,'.le RrojetolplerenivolS
17.1.24 TAMPAO STORZ 1.1/2" UNID 2,00 [SEICIPRISClS SRlEoldS
e i ! incéndio
17.1.25 CHAVE STORZ 1.1/2" UNID 2,00 [SEICIPRISClS SRlEoldS
T i ! incéndio
18.1. GINASIO 5
tela de protegao na lateral da
18.1.1 REDE DE PROTEGAO ESPORTIVA FIO 4MM MALHA 8CM NYLON M2 396,00 |quadra de futsal 44m de
comprimento x 9m de altura
18.1.2 PAR TRAVE DE GOL FUTSAL TUBO 3" COM REDE PAR 1,00 -
18.1.3 REDE DE VOLEI COMPLETA FIO 5MM UNID 1,00 |-
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( " 6.00 dois tubo de 3 metros de
4"), E ,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) ! comprimento para rede de volei
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